Machine Translated by Google 


Teroristu pavārgrāmata 


Rakstī jis: NEZINĀMS AUTORS 


LIELI EDEDĒJIS: Kloja Detect of Five O 


Īpaš s paldies WordPerfect Corporation par pareizrakstī bas pārbaudī tāju...Šim failam TAS VAJADZĪJA! 


AAA ))C)(*) 


SPECIAL THANX ARĪ IEKĻAUJ: 


Nitroglicerī ns: par failu nodroš ināš anu! 
Xpax: Par pacietī bu, kamēr policists bija tur! 
Producents: Par to, ka man nogādāja failus... 


Rež isors: Par to, ka man nogādāja failus... 
Kamaro kungs: Par savu LIELO EGO! 


Burvis: VISIEM Bernulli ratiem viņš nosūtī s! 


Šis ir daudzu gadu pūliņu krājums...š is ir oriģnālais manuskripts nepublicē tam darbam, no nezināma autora...Sākotnēji tie bija 

divi LIELI faili, kas bija jāapvieno un pēc tam LIELI REDIĢĒTI, galvenokārt bildes un pēc tam pārbaudī ta pareizrakstī ba...šis puisis ir 
ķī mijas Ē nijs, bet viņš nevarētu uzrakstī t, ja no tā būtu atkarī ga viņa dzī vī ba... Es vienkārš i veicu pareizrakstī bas pārbaudi, 
izmantojot WordPerfect 4.2, tāpē c, iespējams, ir vairāk kļ ūdu, kuras netika atlasī tas uz augš u...atvainojiet...es ceru, ka jums 
pietiks pacietī bas, lai izsēdētu šo failu, izlasī tu to un pēc tam izlabotu katru mazāko kļ ūdu... Nav tā, ka es to iesniedzu vai kaut ko 
citu... 


Šis fails ir veltī ts Kathy un KiKi ...Lai kur jūs 
abi atrastos... 


„PN 


TERORISTA ROKASGRĀMATA 


1.0 IEVADS 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, Chaos Industries (CHAOS) nodaļ a, lepojas ar š o pirmo Teroristu rokasgrāmatas 
izdevumu. Pirmkārt un galvenokārt, jānorāda, ka Chaos Industries neuzņemas nekādu atbildī bu par š ajā publikācijā 
sniegtās informācijas | aunprātī gu izmantoš anu. Tā mērķis ir parādī t daudzos paņē mienus un metodes, ko 
izmanto cilvē ki š ajā un citās valstī s, kas izmanto teroru kā lī dzekli politisko un sociālo mē rķu sasniegš anai. 

Šeit aprakstī tās metodes var iegūt publiskajās bibliotē kās, un tās parasti var veikt terorists ar minimālu aprī kojumu. Tas padara cilvē ku vēl vairāk nobiedētu, jo jebkurš 
vājprātī gs vai sociāls novirziens var iegūt š o informāciju un izmantot to pret jebkuru. Šeit aprakstī tos procesus un paņē mienus NEKĀDĀ APSTĀKĻ NEDRĪKST IZPILDĪT! 


NOPIENS KAITĒJUMS VAI NĀVE VAR IZRAISĪT, MĒĢINOT IZPILDĪT JEBKURU NO ŠAJĀ PUBLIKĀCIJĀ minē tajām metodē m. TAS IR TIKAI LASĪŠANAS BAUDI, UN NAV PAREDZĒTS 
FAKTISKAI LIETOŠANAI! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies uzskata, ka ir svarī gi, lai ikvienam būtu kāds priekš stats par to, cik viegli teroristam ir veikt 


terora aktus; tas ir Šī s publikācijas pastāvē š anas iemesls. 


„PA 
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1.1 Satura rādī tājs 


2.0. SPRĀGSTVIELU UN PROPELENTU IEGĀDE 


2.01 Melnais pulveris 
2.02 Pyrodex 
2.03 Raķeš u dzinēju pulveris 


2.04 šautenes/skroš u pulveris 
2.05 Zibspuldzes pulveris 


2.06 Amonija nitrāts 
2.1. ĶĪMISKO VIELU IEGŪŠANA 


2.11. Slēdzeņu savākš anas paņē mieni 


2.2. NODERĪGO MĀJSAIMNIECĪBAS ĶĪMISKĀS VIELU SARAKSTS UN PIEEJAMĪBA 
2.3 ĶĪMISKO VIELU SAGATAVOŠANA 


2,31 Slāpekļ skābe 
2,32 Sērskābe 
2,33 Amonija nitrāts 


3.0 SPRĀDZINĀŠANAS RECEPTES 


3.01 Sprāgstvielu teorija 
3.1. TRIECIENA SPRĀGSTVIENAS 

3.11 Amonija trioksī da kristāli 

3,12 Dzī vsudraba fulmināts 
3,13 Nitroglicerī ns 

3.14. Picrates 

3.2. ZEMA PASŪTĪBAS SPRĀGSTVIENAS 


3,21 Melnais pulveris 
3,22 Nitro-celuloze 
3,23 Degvielas + Oksidē tāja maisī jumi 
3,24 Perhlorāti 
3,3 AUGSTAS PASŪTĪBAS SPRĀGSTVIENAS 
3.31 RDX (ciklonī ts) 
3,32 Amonija nitrāts 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kālija hlorāts 
3,36 Dinamī ts 
3,37 Nitrocietes sprāgstvielas 
3,38 Pikrī nskābe 
3,39 Amonija pikrāts (sprāgstviela D) 
3.40 Slāpekļ a trihlorī ds 
3,41 Svins Azī ds 
3,5 CITI "SPRĀGSTVIENAS" 
3.51 Termī ts 


3.52 Molitova kokteiļ i 
3.53 Ķī misko vielu ugunsdzē sī bas pudele 


3.54 


Pudelēs pildī tas gāzes sprāgstvielas 


4.0 SPRĀGSTVIELU IZMANTOŠANA 
4.1. DROŠĪBA 


4.2 AIZdedzes IERĪCES 

4.21 Droš inātāja aizdedze 

4,22 Trieciena aizdedze 

4,23 Elektriskā aizdedze 

4,24 Elektriskā - mehāniskā aizdedze 
4,241 Dzī vsudraba slē dž i 

4,242 Tripwire slē dž i 


4,243 Radio vadī bas detonatori 
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4.3 KAVĒJUMI 

4,31 Droš inātāju aizkaves 

4,32 Taimera aizkaves 
4,33 Ķī miskās kavēš anās 


4.4. SPRĀDZINĀŠANAS KONTEINERI 


4,41 Papī ra konteineri 
4,42 Metāla konteineri 
4,43 Stikla konteineri 

4,44 Plastmasas konteineri 


4.5. SPRĀGSTVIELU UZLABOJUMI 


4,51 Formas lādiņi 

4,52 Cauruļ u sprāgstvielas 

4,53 Atomizētu daļ iņu sprādzieni 
4,54 Spuldzes Bumbas 

4.55 Grāmatu bumbas 

4.56 Tālruņa bumbas 


5.0. ĪPAŠA MUNĪCIJA LĪDZEKŅEM IEROČIEM 


5.1. ŠĀDIENI IEROČ (PRIMITĪVI) 


5.11 Loku un arbaletu munī cija 
5.12 Blowgun munī cija 
5.13 Rokas raķeš u un katapultu munī cija 


5.2. ŠĀDIENI IEROŪ (š aujamieroti) 


5.21 Rokas pistoles munī cija 
5.22 Bises 
5.3. LĪDZEKIU IEROŪ (SPRESĒTA GĀZE) 
5,31 .177 kalibra BB ieroču munī cija 
5,32 .22 kalibra granulu pistoles munī cija 


6.0 RAKETES UN KANONI 


6.1 RAKETES 

6,11 Pamata raķeš u bumba 

6,12 Tāla darbī bas rādiusa raķeš u bumba 

6,13 Vairākas kaujas galviņu raķeš u bumbas 
6.2. KANONI 

6.21 Pamata cauruļ u lielgabals 


6.22 Raķeš u š auš anas lielgabals 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Dūmu bumbas 

7.2 Krāsainas liesmas 

7.3. Asaru gāze 


7.4. Uguņoš ana 

7,41 Petardes 

7,42 Raķetes debesī s 

7,43 Romieš u sveces 
8,0 PIEGĀDĀTĀJU SARAKSTI UN PAPILDU INFORMĀCIJA 
9.0. PĀRBAUDES SARAKSTS LABORATĪVĀS RAIDĀM 


10. NODERĪGA PIROĶĪMIJA 


11.0 PAR AUTORU 


2.0. SPRĀGSTVIELU UN PROPELENTU IEGĀDE 


Gandrī z jebkurā saprātī ga izmēra pilsētā ir ieroču veikals un aptieka. Šī s ir divas no vietām, kas 

potenciālie teroristi apmeklē, lai iegādātos sprāgstvielu. Viss, kas cilvēkam ir jādara, ir kaut kas jāzina 

par materiālu izmantoš anu, kas nav sprādzienbī stama. Piemēram, melno pulveri izmanto melnā pulvera š aujamieročos. 
Tam ir daž ādas "pakāpes", katrai atš ķirī gajai pakāpei ir nedaudz atš ķirī gs izmērs. Melnās krāsas pakāpe 

pulveris ir atkarī gs no pistoles kalibra, kurā tas tiek izmantots; smalks pulveris var pārāk ātri sadegt 

nepareiza kalibra ierocis. Noteikums ir tāds, ka jo mazāka pakāpe, jo ātrāks ir pulvera degš anas ātrums. 


2.01 MELNAIS PULVERIS 


Melnais pulveris parasti ir pieejams trī s kategorijās. Kā minēts iepriekš , jo mazāka ir atzī me, jo ātrāk 

pulvera apdegumus. Degš anas ātrums bumbās ir ārkārtī gi svarī gs. Tā kā sprādziens ir straujš gāzes pieaugums 
tilpums slē gtā vidē, lai izraisī tu sprādzienu, ir vēlams ātri degoš s pulveris. Trī s 

izplatī tākās melnā pulvera markas ir norādī tas zemāk, kā arī parastais urbuma platums (kalibrs). 

Parasti tiek izmantots visātrāk degoš ais pulveris, FFF kategorija. Tomē r otrs 

kategorijas un lietojumi ir norādī ti zemāk: 


GRĀDE URA PLATUMS pistoles PIEMĒRS 
F 0,50 vai vairāk .36 - 0,50 lielgabala modelis; daž as š autenes 
FF 


lielas pistoles; mazās š autenes 
FFF .36 vai mazāks pistoles; derringers 


FFF š ķirne deg visātrāk, jo mazākajai kategorijai ir lielāks virsmas laukums vai degoš ā virsma, kas pakļ auta degš anai 

liesmas priekš puse. Lielākām kategorijām ir arī pielietojums, kas tiks apspriests vēlāk. Melnā pulvera cenu diapazons, per 

mārciņa, ir aptuveni 8,50-9,00 USD. Cenu neietekmē atzī me, un tādējādi cilvē ks ietaupa savu laiku un darbu 

pērk smalkākas kvalitātes pulveri. Galvenās problē mas ar melno pulveri ir tādas, ka tas var nejauš i aizdegties no statiskā elektrī bas 
elektrī bu un ka tai ir tendence absorbē t mitrumu no gaisa. Lai to droš i sasmalcinātu, bumbvedējs izmantotu plastmasu 

karote un koka salātu bļ oda. Paņemot nelielu kaudzi, viņš vai viņa izdarī ja spiedienu uz pulveri 

karoti un berzējiet to virknē sitienu vai apļ u, bet ne pārāk stipri. Tas ir pietiekami smalks, lai izmantotu, kad tas ir aptuveni tikpat smalks kā 
milti. Tomē r smalkums ir atkarī gs no tā, kāda veida ierī ci vēlaties izgatavot; skaidrs, ka tā būtu 

nav praktiski sasmalcināt pietiekami daudz pulvera, lai piepildī tu 1 pēdas x 4 collu rādiusa cauruli. Ikviens var iegādāties melno pulveri, kopš 
ikvienam var piederēt melnā pulvera š aujamieroči Amerikā. 
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2.02 PIROdekss 


Pyrodex ir sintētisks pulveris, ko izmanto kā melno pulveri. Tas ir tajās paš ās kategorijās, taču tas ir dārgāks par mārciņu. Tomēr vienas 
mārciņas Pyrodex traukā ir vairāk materiāla nekā mārciņā melnā pulvera. To ir daudz vieglāk sasmalcināt lī dz | oti smalkam 

pulverim nekā melnu pulveri, un tas ir ievērojami droš āks un uzticamāks. Tas ir tāpē c, ka to neizkustinās statiskā elektrī ba, kā tas var 
būt melnā krāsā, un tā mazāk tiecas absorbē t mitrumu. Tas maksā apmēram USD 10,00 par mārciņu. To var sasmalcināt tāpat kā melno 


pulveri, vai arī to var izš Ķī dināt verdoš ā ūdenī unž āvēt. 


2.03 RAKETU DZINĒJU PULVERIS 


Viens no aizraujoš ākajiem hobijiem mūsdienās ir modeļ u raķeš u spēle. Estes ir lielākais modeļ u raķeš u komplektu un dzinēju 

raž otājs. Raķeš u dzinēji sastāv no viena liela propelenta grauda. Šo graudu ieskauj diezgan smagas kartona caurules. Propelentu iegūst, 
pārgriež ot cauruli gareniski un iztinot to kā papī ra dvieļ u rulli. Kad tas ir izdarī ts, abos propelenta graudu galos ir jānoņem 

pelē kais ugunsmāls. Parasti to dara maigi ar plastmasas vai misiņa nazi. Materiāls ir ī paš i ciets, un, lai to izmantotu, tas ir jāsadrupina. 
Satverot graudu visplaš ākajā knaibles komplektā un ievietojot graudus un pulveri plastmasas maisiņā, pulveris nesadalī sies 

un nesaplī sī s. Tas jādara ar visiem lielajiem pulvera gabaliņiem, un tad tas ir jāsadrupina kā melns pulveris. Raķeš u dzinējiem ir 

daž ādi izmēri, sākot no % A lī dz 2T lī dz neticami jaudī giem D dzinējiem. Jo lielāks dzinējs, jo dārgāks. D dzinēji tiek piegādāti trī s 
iepakojumos un maksā apmē ram USD 5,00 par iepakojumu. Raķeš u dzinēji, iespējams, ir visnoderī gākā prece, ko veikalos pārdod 


teroristam, jo tos var izmantot tādus, kādi tie ir, vai arī var tikt kanibalizē ti to sprādzienbī stamā pulvera dēļ. 


2.04 ŠAUTES/ŠAUTES PULVERIS 


Šautenes pulveris un bises pulveris patieš ām ir viens un tas pats no praktiskā viedokļ a. Tie abi ir nitrocelulozes propelenti. Visās turpmākajās 
atsaucēs tie tiks saukti par š aujampulveri. šaujampulveri iegūst, iedarbojoties uz kokvilnu ar koncentrētu slāpekļ skābi un sē rskābi. Pēc tam š o 
materiālu izš ķī dina ar š ķī dinātājiem un pēc tam pārveido vēlamajā graudu izmērā. Strādājot ar š aujampulveri, graudu izmērs nav tik 

svarī gs kā melnajam pulverim. Gan lielgraudains, gan mazs graudains š aujampulveris deg diezgan lē ni, salī dzinot ar melno pulveri, ja tas ir slē gts, 
bet, ja tas ir slē gts, š aujampulveris deg gan karstāk, gan ar lielāku gāzveida izpleš anos, radot lielāku spiedienu. Tāpēc malš anas process, kas biež i 
ir nepiecieš ams citiem propelentiem, nav nepiecieš ams š aujampulverim. Šaujampulveris maksā apmē ram 9,00 USD par mārciņu. Jebkurš idiots 


to var iegādāties, jo ASV nav ierobež ojumu attiecī bā uz š autenē m vai bisēm 


2.05 zibspuldzes pulveris 


Flash pulveris ir pulverveida cirkonija metāla un daž ādu oksidētāju maisī jums. Tas ir ārkārtī gi jutī gs pret karstumu vai dzirkstelēm, 
unar to jārī kojas rūpī gāk nekā ar melno pulveri, ar kuru to NEKAD nedrī kst sajaukt. To pārdod mazos traukos, kas pirms lietoš anas 
jāsamaisa un jāsakrata. Tas ir | oti smalki pulverveida, un ir pieejams trī s ātrumos: ātrs, vidējs un lē ns. Ātrās zibspuldzes pulveris ir 
vislabākais izmantoš anai sprāgstvielās vai detonatoros. Tas sadeg | oti ātri, neatkarī gi no ieslodzī juma vai iepakoš anas, ar karsti baltu 
"zibspuldzi", tāpē c arī tā nosaukums. Tas ir diezgan dārgs, maksājot aptuveni 11,00 USD. To pārdod burvju veikalos un teātra piederumu 
veikalos. 


2.06 AMONIJA NITRĀTS 


Amonija nitrāts ir | oti sprādzienbī stams materiāls, ko biež i izmanto kā komerciālu "droš ī bas sprāgstvielu". Tas ir | oti stabils, un to ir 
grūti aizdedzināt ar sē rkociņu. Tas iedegsies tikai tad, ja sērkociņa kvēlojoš ā, karstā daļ a tam pieskaras. To ir arī grūti 


uzspridzināt (detonācijas parādī ba tiks izskaidrota vē lāk), lai tas kļ ūtu | oti sprādzienbī stams 
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sajauc ar nelielu daudzumu nitroglicerī na, lai palielinātu tā jutī bu. Amonija nitrāts tiek izmantots "Cold-Packs" vai "Instant 
Cold", kas pieejams lielākajā daļ ā aptieku. "Aukstās pakas” sastāv no ūdens maisa, ko ieskauj otrs plastmasas 

maisiņš , kurā ir amonija nitrāts. Lai iegūtu amonija nitrātu, vienkārš i nogrieziet ārējā maisa augš daļ u, noņemiet 
plastmasas maisiņu ar ūdeni un uzglabājiet amonija nitrātu labi noslē gtā, hermē tiskā traukā, jo tas ir diezgan 
hidroskopisks, ti, tam ir tendence absorbē t ūdeni no gaiss. Tā ir arī galvenā sastāvdaļ a daudzos mēsloš anas lī dzekļ os. 


2. 


= 


, ĶĪMISKO VIELU IEGŪŠANA 


Pirmā sadaļ a attiecas uz ķī misko vielu legālu iegūš anu. Šī sadaļ a attiecas uz to "iegādi". Labākā vieta, kur zagt 
ķimikālijas, ir koledž a. Daudzām valsts skolām visas ķimikālijas atrodas laboratoriju plauktos un vēl vairāk ķī misko 
vielu noliktavās. Vakars ir labākais laiks, lai ieietu laboratoriju ēkās, jo ēkās ir vismazākais cilvē ku skaits, un 

lielākā daļ a laboratoriju joprojām būs atslē gtas. Cilvēks vienkārš i paņem grāmatu somu, valkā kreklu un dž insus 
un mēģna lī dzināties koledž as pirmkursniekam. Ja kāds jautā, ko š āda persona dara, zaglis var vienkārš i pateikt, 
ka viņš meklē polimē ru ķī mijas laboratoriju vai kādu citu ar ķī miju saistī tu nodaļ u, kas nav tā, kurā viņš atrodas. 
Parasti var uzzināt, kur atrodas daž ādas laboratorijas un katedras ē kā, zvanot uz universitāti. 


Protams, ir arī citi paņē mieni, kā iekļ ūt laboratorijās pē c stundām, piemē ram, kartona gabala ievietoš ana 
neizmantotu durvju slē dzenē, piemēram, aizmugurējā izejā. Tad viss, kas jādara, ir atgriezties vēlākā stundā. Tāpat, 
pirms tas tiek darī ts, teroristi pārbauda droš ī bas sistēmas. Ja cilvēks vienkārš i ieiet laboratorijā, pat ja tur ir kāds, un 
iziet pa aizmugurējo izeju un ieslidina kartonu fiksatorā, pirms durvis aizveras, cilvē ks laboratorijā nekad neuzzinās, kas 
noticis. Ir arī laba ideja novē rot ē ku, kuru plāno aplaupī t laikā, kad plāno to aplaupī t vairākas dienas pirms faktiskās 
zādzī bas. Tas ir ieteicams, jo potenciālajam zaglim ir jāzina, kad un vai universitātes pilsē tiņas apsardze veic patruļ as 
caur ēkām. Protams, ja neviena no Šī m metodē m nav veiksmī ga, vienmēr ir sadaļ a 2.11, taču parasti koledž as 
pilsētiņas droš ī ba ir diezgan slikta, un nevienam nav aizdomas, ka cita persona ē kā ir izdarī jusi kaut ko nepareizi, 
pat ja viņi tur atrodas nepāra. stunda. 


2.11. SLĒDŽU IZŅEMŠANAS TEHNIKA 


Ja ir nepiecieš ams izvē lē ties slē dzeni, lai iekļ ūtu laboratorijā, pasaulē visefektī vākais slē dzenes ir dinamī ts, kam 

seko āmurs. Diemž ēl ar šī m metodē m ir problē mas ar troksni un pārmērī giem strukturālajiem bojājumiem. Tomēr 
nākamā labākā lieta ir armijas problē mu bloķē tāju komplekts. Diemž ēl tos ir grūti iegūt. Ja laboratorijas durvis ir 

aizslē gtas, bet aizbī dnis nav nofiksē ts, tad ir arī citas iespējas. Šeit ir spēkā noteikums: ja var redzē t aizbī dni, var atvērt 
durvis. Ir vairākas ierī ces, kas atvieglo aizbī dņa atbrī voš anu no tā cauruma sienā. Zobārstniecī bas instrumenti, stingra 
stieple (20 gabarī ta), ī paš i izlocī ts alumī nijs no kārbām, plāni kabatas naž i un kredī tkartes ir amatniecī bas 
instrumenti. Visu š o rī ku un ierī ču izmantoš anas veids ir lī dzī gs: velciet, spiediet vai citādi izbī diet fiksatoru no tā 
cauruma sienā un atveriet durvis. To veic, pabī dot jebkuru izmantoto instrumentu aiz aizbī dņa un izvelkot fiksatoru 

no sienas. Lai izgatavotu alumī nija kannu, teroristi var izmantot alumī nija kannu un rūpī gi nogriezt kārbas augš daļ u 
un apakš u. Nogrieziet kārbas nodriskātos galus. Pēc tam izgrieziet cilindru ar vaļ ēju galu, lai to varētu saplacināt vienā 
garā taisnstūrī . Pēc tam to vajadzētu sagriezt collu platās sloksnēs. Salokiet sloksnes ar % collu soli (1). Vienam būs 

gara četrkārtī gi bieza % collu plata alumī nija sloksne. Tam jābūt salocī tam L formā, J formā vai U formā. Tas tiek darī ts, 
salokot. 


Gabali izskatī sies š ādi: 


(1) 


| |1 colla | | 


Salokiet pa lī nijām, lai izveidotu vienu četras reizes biezu alumī nija gabalu. Pēc tam to vajadzētu salocī t, lai izveidotu L, J] vai U formas 
ierī ci, kas izskatās š ādi: 
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/| 
| | 
L-veida 
| | 
|6] 
LI 
/| 
ls 
| | J-veida 
| 
pl — 
w 
4 | 
| 
| 
| | U-veida 
| 
| 
| 
== 
= | 


Visas šī s ierī ces jāizmanto, lai piestiprinātu durvju aizbī dni un izvilktu fiksatoru no cauruma. Ieloces 


slēdzenes atradī sies starp durvī m un sienu, un tāpēc ierī ce neatlocī sies, ja tā ir pareizi izgatavota. 


2.2. NODERĪGO MĀJSAIMNIECĪBAS ĶĪMISKO VIELU SARAKSTS UN TO PIEEJAMĪBA 


Ikviens var iegūt daudzas ķimikālijas no datortehnikas veikaliem, lielveikaliem un aptiekām, lai iegūtu materiālus 
lai izgatavotu sprāgstvielas vai citus bī stamus savienojumus. Topoš ajam teroristam vienkārš i būtu nepiecieš ama stacija 


vagonu un naudu, lai iegādātos daudzas š eit nosauktās ķī miskās vielas. 


Ķī miskā Lietots In Pieejams plkst 
D1 

alkohols, etil alkoholiskie dzē rieni š ķī dinātāji dzērienu veikali 

(95% min. abiem) datortehnikas veikali 
amonjaks + SKAIDRA mājsaimniecī ba lielveikali, 

amonjaks 7 - vienpadsmit 
amonijs tūlī tējs aukstums aptiekas, 
nitrāts pakas, mēslojuma ballī š u piederumu medicī nas preču veikali 


slāpekļ a oksī ds spiediena palielināš ana veikali 


dzē rieni un putukrējums 


magnija firestarters kempinga veikali pārpalikuma veikali, 
Iecitī ns vitamī ns? aptiekas, zāles 
veikalos 
minerāleļ | U gatavoš ana, caurejas zāļ u lielveikals, 
veikals 


dzī vsudrabs 6 dzī vsudraba termometri lielveikali, 
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datortehnikas veikali 


sērskābes neuzlādēta automašī na automobiļ u veikali 
akumulatori 
glicerī na ? aptiekas, zāles 
veikali 
sērs dārzkopī bas dārzkopī bas veikals, 


tehnikas veikali? 
ogles ogļ u grili, dārzkopī ba lielveikalos 
dārzkopī bas veikali 


nātrija nitrāts mē slojums dārzkopī bas veikals 
celuloze pirmā palī dzī ba aptiekas, 
(kokvilna) medicī nas preču veikali 
stroncija nitrāta ceļ a signālraķetes pārpalikuma veikali, 

auto veikali 
mazuts petrolejas krāsnis pārpalikuma veikali, 
(petroleja) kempinga veikali 
gāze pudelēs propāna krāsnis pārpalikuma veikali, 


kempinga veikali 


kālija permanganāta ūdens attī rī š ana attī rī šanas iekārtas 

heksamī ns vai heksamī na krāsnis pārpalikuma veikali 

metenamī ns (kempinga) (kempinga veikali?) 

slāpekļ skābe * iespiedplaš u tī rī šana poligrāfijas veikali 
fotogrāfiju veikali? 

jods un pirmā palī dzī ba aptiekas 

nātrija perhlorāts Solidox granulas datortehnikas veikali 


lāpu grieš anai 
piezī mes: * etilspirts tiek sajaukts ar metilspirtu, ja to lieto kā a 


š ķī dinātājs. Metilspirts ir | oti indī gs. Šķī dinātāja spirtam jābūt vismaz 95% etilspirtam, ja to izmanto raž oš anā 
dzī vsudraba fulmināts. Metilspirts var novē rst dzī vsudraba fulmināta veidoš anos. 


* Amonjaks, pē rkot veikalos, ir daž ādās formās. Priede un duļ ķains amonjaks 
nevajadzētu pirkt; amonija trioksī da kristālu izgatavoš anai jāizmanto tikai dzidrs amonjaks. 


G Dzī vsudraba termometri diemž ēl kļ ūst par retumu. Viņi 


var būt grūti atrast lielākajā daļ ā veikalu. Dzī vsudrabu izmanto arī dzī vsudraba slē dž os, kas ir pieejami elektronikā 

veikalos. Dzī vsudrabs ir bī stama viela, un lī dz izmantoš anai tas jāglabā termometrā vai dzī vsudraba slē dzī . Tas 

izdala dzī vsudraba tvaikus, kas ieelpojot var izraisī t smadzeņu bojājumus. Šī iemesla dēļ ir ieteicams neizš | akstī t 

dzī vsudrabu un vienmēr to izmantot ārpus telpām. Tāpat nesaņemiet to atklātā griezumā; gumijas cimdi palī dzēs to novērst. 


A Slāpekļ skābi mūsdienās ir | oti grūti atrast. Tā parasti ir 
nozagti bumbu izgatavotāji vai izgatavoti, izmantojot procesu, kas aprakstī ts vēlāk. Vēlamā koncentrācija pagatavoš anai 
sprāgstvielas ap 70%. 


8 Jods, ko pārdod aptiekās, parasti nav tī rs kristālisks 


forma, kas ir vēlama amonija trioksī da kristālu raž oš anai. Lai iegūtu tī ru formu, tā parasti ir jāiegūst 
pēcārsta receptes, taču tas var būt dārgi. Atkal zādzī ba ir lī dzeklis, ko rada teroristi. 


2.3 ĶĪMISKO VIELU SAGATAVOŠANA 


2.31 SLĀPEKISKĀBE 
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Ir vairāki veidi, kā padarī t š o sprāgstvielām visbūtiskāko skābi. Tiks prezentē ta viena metode, pēc kuras to varētu izgatavot. Vē Ireiz 
jāatgādina, ka šī s metodes NEDRĪKST IZPILDĪT! 


Materiāli: Aprī kojums 

nātrija nitrāts regulē jams siltuma avots 
vai 

kālija nitrāts replikas 

destilēts ūdens ledus vanna 

koncentrē ta sērskābe maisī š anas stienis 


savākš anas kolba ar aizbāzni 


1) Retortē ielej 32 mililitrus koncentrētas sē rskābes. 

2) Uzmanī gi nosveriet 58 gramus nātrija nitrāta vai 68 gramus kālija nitrāta. un lēnām pievienojiet to skābei. Ja tas viss neizš ķī st, 
uzmanī gi samaisiet š ķī dumu ar stikla stienī ti, lī dz tas izš ķī st. 

3) Ievietojiet retortes atvē rto galu savākš anas kolbā un ievietojiet savākš anas kolbu ledus vannā. 

4) Sāciet karsēt retorti, izmantojot zemu siltumu. Turpiniet karsēt, lī dz no retortes gala sāk izplūst š ķidrums. Šķidrums, kas veidojas, ir 
slāpekļ skābe. Karsē, lī dz nogulsnes retortes apakš ā ir gandrī z izž uvuš as vai lī dz vairs neveidojas slāpekļ skābe. UZMANĪBU: Ja 
skābe tiek virzī ta pārāk spēcī gi, slāpekļ skābe sadalī sies, tiklī dz tā izveidosies. Tas var izraisī t viegli uzliesmojoš u un toksisku 


gāzu veidoš anos, kas var eksplodē t. Ieteicams iestatī t iepriekš minēto aparātu un pēc tam atbrī voties no tā. 


Kālija nitrātu varēja iegūt arī no veikalā nopē rkamā melnā pulvera, vienkārš i izš ķī dinot melno pulveri verdoš ā ūdenī un izfiltrējot sēru un kokogli. Lai 
iegūtu 68 g kālija nitrāta, apmē ram vienā litrā verdoš a ūdens būtu nepiecieš ams izš ķī dināt aptuveni 90 g melnā pulvera. Izš ķī dināto š Ķī dumu filtrē 
caur filtrpapī ru piltuvē burkā, lī dz š ķidrums, kas izplūst cauri, ir dzidrs. Ogles un sērs melnajā pulverī neš ķī st ūdenī , un tāpēc, kad ūdens 


š Ķī dumam | aus iztvaikot, kālija nitrāts paliks burkā. 


2.32. SĒRSKĀBE 
Sē rskābi ir pārāk grūti iegūt ārpus laboratorijas vai rūpniecī bas iekārtas. Tomēr tas ir viegli pieejams neuzlādē tā automašī nas 
akumulatorā. Persona, kas vēlas raž ot sērskābi, vienkārš i noņemtu automaš ī nas akumulatora augš daļ u un ielej skābi stikla 
traukā. Skābē, iespējams, būtu no akumulatora nokļ uvuš i svina gabali, kas būtu jāizņem, vārot vai filtrējot. Sērskābes 


koncentrāciju var palielināt arī vārot; | oti tī ra sērskābe ielej nedaudz ātrāk nekā tī ra motoreļ | a. 


2.33 AMONIJA NITRĀTS 


Amonija nitrāts ir | oti spēcī ga, bet nejutī ga augstas pakāpes sprāgstviela. Ielejot slāpekļ skābi lielā kolbā ledus vannā, to var 
izdarī t| oti vienkārš i. Tad, vienkārš i ieberot kolbā sadzī ves amonjaku un bē got, veidojas amonija nitrāts. Pēc tam, kad materiāli ir 
pārtraukuš i reaģēt, š Ķī dums vienkārš i jāatstāj siltā vietā, lī dz viss ūdens un neitralizē tais amonjaks vai skābe ir iztvaikojis. 
Izveidotos smalks pulveris, kas būtu amonija nitrāts. Tas jāglabā hermētiskā traukā, jo tam ir tendence uzsūkt ūdeni no gaisa. 


Iepriekš minētajā procesā izveidotie kristāli būtu (OTI maigi jāuzsilda, lai izvadī tu atlikuš o ūdeni. 


3.0 SPRĀDZINĀŠANAS RECEPTES 


Vē Ireiz jāatzī mē, ka personas, kas lasa š o materiālu, NEKAD NEDRĪKST MĒĢINĀT IZSTRĀDĀT NEVIENU NO ŠEIT APRAKSTOTAJĀM SPRĀGSTVIELU. TAS 
IR NELIKUMĪGI UN ĪPAŠI BĪSTAMI 
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MĒĢINĀT TO IZDARĪT. DZĪVĪBAS UN/VAI CELTNIECĪBAS ZAUDĒJUMS VAR VIEGLI NOTIKT, MĒĢINĀJOT RAŽOT SPRĀDZINĀŠAJUS MATERIĀLU. 


Šī s receptes ir teorētiski pareizas, kas nozī mē, ka indivī ds varētu radī t aprakstī tos materiālus. Šeit izmantotās metodes parasti ir 
samazinātas rūpnieciskās procedūras. 


3.01 SPRĀGDZĪBAS TEORIJA 


Sprāgstviela ir jebkurš materiāls, kas karstuma vai trieciena ietekmē ātri sadalās vai oksidējas. Šis process atbrī vo enerģju, kas tiek uzkrāta materiālā 
siltuma un gaismas veidā vai sadaloties gāzveida savienojumos, kas aizņem daudz lielāku tilpumu nekā sākotnējais materiāla gabals. Tā kā šī 

izpleš anās ir] oti strauja, izpleš anās gāzes izspiež lielu gaisa daudzumu. Šī izpleš anās notiek ar ātrumu, kas lielāks par skaņas ātrumu, un tāpēc notiek 
skaņas uzplaukums. Tas izskaidro sprādziena mehāniku. Sprāgstvielas ir sastopamas vairākos veidos: augstas pakāpes sprāgstvielas, kas detonē, zemas 


pakāpes sprāgstvielas, kas deg, un sprāgstvielas, kas var veikt abus. 


Augstas pakāpes sprāgstvielas detonē. Detonācija notiek tikai augstas pakāpes sprāgstvielām. Detonācijas parasti izraisa triecienvilnis, kas iziet cauri 
sprādzienbī stama materiāla blokam. Trieciena vilnis sadala molekulārās saites starp vielas atomiem ar ātrumu, kas aptuveni vienāds ar skaņas ātrumu, 
kas pārvietojas caur š o materiālu. Spēcī gā sprāgstvielā degviela un oksidētājs ir ķī miski savienoti, un triecienvilnis sarauj š ī s saites un no jauna 


apvieno abus materiālus, veidojot galvenokārt gāzes. TNT, amonija nitrāts un RDX ir augstas kvalitātes sprāgstvielu piemēri. 


Zemas pakāpes sprāgstvielas nedetonē; tie sadedzina vai oksidējas. karsējot, degviela(-as) un oksidē tājs(-i) apvienojas, veidojot siltumu, vieglus 

un gāzveida produktus. Daž i zemas kārtas materiāli zem spiediena deg aptuveni tādā paš ā ātrumā kā atklātā vietā, piemēram, melnais pulveris. Citi, 
piemē ram, š aujampulveris, ko pareizi sauc par nitrocelulozi, sadeg daudz ātrāk un karstāk, atrodoties slē gtā telpā, piemē ram, š aujamieroča 

stobrā; tie parasti deg daudz lē nāk nekā melnais pulveris, ja tos aizdedzina bezspiediena apstākļ os. Melnais pulveris, nitroceluloze un zibens pulveris 


ir labi zemas kvalitātes sprāgstvielu piemēri. 


Primers ir sprādzienbī stamā lauka ī patnī bas. Daž i no tiem, piemēram, dzī vsudraba fulmināts, darbosies kā zemas vai augstas pakāpes 

sprāgstviela. Tie parasti ir jutī gāki pret berzi, karstumu vai triecienu nekā sprāgstvielas, kas ir spē cī gas vai zemas. Lielākā daļ a gruntskrāsu darbojas kā 
augstas kvalitātes sprāgstvielas, izņemot to, ka tās ir daudz jutī gākas. Vēl citi vienkārš i deg, bet, kad tie ir ierobež oti, tie deg lielā ātrumā un ar lielu 
gāzu izpleš anos un triecienviļ ņu. Primerus parasti izmanto nelielā daudzumā, lai ierosinātu augstas pakāpes sprāgstvielu vai izraisī tu tās sadalī š anos, 
piemē ram, artilē rijas lādiņā. Taču tos biež i izmanto arī zemas kvalitātes sprāgstvielu aizdedzināš anai; lodē esoš ais š aujampulveris tiek aizdedzināts, 
uzspridzinot tā spridzekli. 


3.1. TRIECIENA SPRĀGSTVIENAS 


Trieciensprāgstvielas biež i izmanto kā gruntis. No š eit apskatī tajiem tikai dzī vsudraba fulmināts un nitroglicerīns ir ī stas sprāgstvielas; 
Amonija trioksī da kristāli sadalās pēc trieciena, taču tie izdala maz siltuma un neizdala gaismu. Pret trieciena sprāgstvielām vienmēr 


izturas ar vislielāko rūpī bu, un pat stulbākais anarhists nekad tās neglabā tuvu sprāgstvielām ar augstu vai zemu sprāgstvielu. 


3.11. AMONIJA TRIJODĪDA KRISTĀLI 


Amonija trioksī da kristāli ir slikti smarž ojoš i purpursarkani kristāli, kas sadalās vismazākā siltuma, berzes vai trieciena ietekmē, ja tie ir 
izgatavoti no tī rākā amonjaka (amonija hidroksī da) un joda. Tiek teikts, ka š ādi kristāli uzsprāgst, kad uz tiem nolaiž as muš a vai kad 
tiem pāri iet skudra. 

Tomēr mājsaimniecī bas amonjakā ir pietiekami daudz piemaisī jumu, piemē ram, ziepju un abrazī vu vielu, lai kristāli varētu uzsprāgt, tos 
metot, sasmalcinot vai karsējot. Pēc detonācijas atskan skaļ š ziņojums, un ap detonācijas vietu parādās purpursarkanas joda gāzes 
mākonis. Neatkarī gi no nelaimī gās virsmas, uz kuras kristāls tika uzspridzināts, parasti tiek sabojāta, jo daļ a no kristālā esoš ā joda tiek 


izmesta cietā veidā, un jods ir kodī gs. Tas atstāj š ķebinoš us, neglī tus, paliekoš us brūngani violetus traipus uz jebkuras saskares. 


Joda gāze ir arī slikta ziņa, jo tā var sabojāt plauš as, un tā nosēž as uz zemes un arī tur notraipa lietas. Pieskaroties jodam, uz ādas 
paliek brūni traipi, kas saglabājas apmē ram nedēļ u, ja vien tie netiek nekavē joties un enerģski nomazgāti. Lai gan nopietnam teroristam 
š āds savienojums būtu maz noderī gs, vandālis tos varētu izmantot, lai sabojātu ī paš umu. Vai arī terorists var iemest vairākus no 
viņiem pūlī , lai novē rstu uzmanī bu, kas, iespējams, ievainotu daž us cilvē kus, bet nobiedētu gandrī z ikvienu, jo mazs kristāls, 


kuru metot nav redzams, rada diezgan skaļ u sprādzienu. Amonija trioksī da kristālus var raž ot š ādi: 
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Materiāli Aprī kojums 


joda kristāli piltuve un filtrpapī rs 


papī ra dvieļ i 
dzidrs amonjaks 
(amonija hidroksī ds, divas izmetamas stikla burkas 
paš nāvniekiem) 


1) Vienā no stikla burciņām ievietojiet apmē ram divas tē jkarotes joda. Abas burkas ir jāizmet, jo tās nekad vairs nebūs tī ras. 


2) Pievienojiet pietiekami daudz amonjaka, lai pilnī bā pārklātu jodu. 
3) Ievietojiet piltuvi otrā burkā un ievietojiet piltuvē filtrpapī ru. 
Filtrpapī ra ievietoš anas piltuvē tehniku māca katrā ķī mijas pamatklasē: salokiet apļ veida papī ru uz pusē m, lai veidojas pusaplis. 


Pēc tam vēlreiz salokiet to uz pusē m, lai izveidotu trī sstūri ar vienu izliektu malu. Izvelciet viena biezuma papī ru, lai izveidotu konusu, 
un ievietojiet konusu piltuvē. 


4) Pēc tam, kad | aujiet jodam kādu laiku iesūkties amonjakā, caur filtrpapī ru ielejiet š ķī dumu piltuvē esoš ajā papī rā. 


5) Kamē r š Ķī dums tiek filtrē ts, pirmajā burkā ielieciet vairāk amonjaka, lai izmazgātu atlikuš os kristālus. 
piltuvē, tiklī dz tā izplūst. 

6) Savāciet visus purpursarkanos kristālus, nepieskaroties brūnajam filtrpapī ram, un novietojiet tos uz papī ra 
dvieļ us nož ūt apmēram stundu. Pārliecinieties, ka tie neatrodas pārāk tuvu gaismām vai citiem siltuma avotiem, jo tie var labi 
uzsprāgt. Kamēr tie vēl ir slapji, sadaliet mitro materiālu apmē ram astoņos gabalos. 


7) Kad kristāli ir nož uvuš i, uzmanī gi novietojiet tos uz vienu kvadrātcollu lī mlentes gabala. Nosedziet to ar lī dzī gu gabalu un uzmanī gi 
piespiediet lī mlenti kopā ap kristālu, pārliecinoties, ka netiek nospiests pats kristāls. Visbeidzot, nogrieziet lielāko daļ u liekās 
lī mlentes ar š ķē rēm un uzglabājiet kristālus vēsā, sausā droš ā vietā. To derī guma termiņš ir aptuveni nedēļ a, un tie ir jāuzglabā 
atseviš ķos konteineros, kurus var izmest, jo tiem ir tendence lēnām sadalī ties, un tas izdala joda tvaikus, kas notraipī s visu, uz 
kura tie nosēž as. Viens no iespējamiem veidiem, kā palielināt to glabāš anas laiku, ir tos uzglabāt hermētiski noslē gtos traukos. Lai 
tos izmantotu, vienkārš i izmetiet tos pret jebkuru virsmu vai novietojiet tos vietā, kur tie tiks uzkāpti vai saspiesti. 


3.12 Dzī vsudraba FULMINĀTS 


Dzī vsudraba fulmināts, iespē jams, ir viens no vecākajiem zināmajiem iniciatoriem. To var uzspridzināt vai nu karstums, vai trieciens, kas 
teroristam padarī tu to bezgalī gi vērtī gu. Pat fulmināta kristāla nomeš ana izraisa tā eksploziju. Persona, kas veido š o materiālu, 
iespējams, izmantos š ādu procedūru: 


MATERIĀLI IEKĀRTAS 

dzī vsudrabs (5 g) stikla maisī š anas stienis 
koncentrēta slāpekļ skābe (35 ml) 100 ml vārglāze (2) 
regulējams 


karstums etilspirts 
(30 ml) avots 


destilē ts ūdens zils lakmusa papī rs 


piltuve un filtrpapī rs 


1) Vienā vārglāzē, izmantojot stikla stienī ti, sajauc 5 g dzī vsudraba ar 35 ml koncentrētas slāpekļ skābes. 

2) Lēnām karsē jiet maisī jumu, lī dz dzī vsudrabs ir izš ķī dis, proti, š Ķī dums kļ ūst zaļ š un vārās. 

3) Otrajā vārglāzē ielej 30 ml etilspirta un lēnām un uzmanī gi pievieno visu pirmās vārglāzes saturu. Jāparādās sarkaniem un/vai brūniem 
dūmiem. Šie izgarojumi ir toksiski un viegli uzliesmojoš i. 
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4) Pēc trī sdesmit lī dz četrdesmit minūtē m dūmiem vajadzētu kļ ūt baltiem, norādot, ka reakcija ir gandrī z pabeigta. 
Vēl pēc desmit minūtē m š ķī dumam pievieno 30 ml destilē ta ūdens. 

5) Uzmanī gi izfiltrē jiet dzī vsudraba fulmināta kristālus no š ķidrā š Ķī duma. Izmetiet š ķī dumu a 
droš ā vietā, jo tas ir kodī gs un toksisks. 

6) Vairākas reizes nomazgājiet kristālus destilē tā ūdenī , lai noņemtu pēc iespējas vairāk liekās skābes. Pārbaudi 
kristālus ar lakmusa papī ru, lī dz tie ir neitrāli. Tas notiks, kad lakmusa papī rs paliks zils, kad tas pieskaras slapjiem kristāliem. 7) Ļaujiet 
kristāliem nož ūt un uzglabājiet 


tos droš ā vietā, tālu no sprādzienbī stamiem vai viegli uzliesmojoš iem materiāliem. 


Šo procedūru var veikt arī pēc tilpuma, ja pieejamo dzī vsudrabu nevar nosvē rt. Vienkārš i izmantojiet 10 tilpumus slāpekļ skābes un 10 tilpumus 
etanola katram dzī vsudraba tilpumam. 


313 NITROGLICERĪNS 


Nitroglicerī ns ir viena no visjutī gākajām sprāgstvielām, ja tā nav visjutī gākā. Lai gan to ir iespējams izgatavot droš i, tas ir grūti. Mē ģnot 
izgatavot materiālus, daudzi jauni anarhisti ir nogalināti vai nopietni ievainoti. Kad Nobela rūpnī cām tas izdevās, biež ie sprādzieni rūpnī cās 
nogalināja daudz cilvē ku. Parasti, tiklī dz tas ir izgatavots, tas tiek pārveidots par droš āku vielu, piemēram, dinamī tu. Idiots, kurš mē ģna 
pagatavot nitroglicerī nu, izmantotu š ādu procedūru: 


MATERIĀLS IEKĀRTAS 

destilē ts ūdens acu pilinātājs 

galda sāls 100 ml vārglāze 

nātrija bikarbonāts 200-300 ml vārglāzes (2) 
koncentrēta slāpekļ skābe (13 ml) ledus vannas trauks (labi noder 


plastmasas spainis) 


koncentrē ta sērskābe (39 ml) glicerī ns grādu termometrs 


zils lakmusa papī rs 


1) Ievietojiet 150 ml destilē ta ūdens vienā no 200-300 ml vārglāzēm. 
2) Otrā 200-300 ml vārglāzē ievietojiet 150 ml destilē ta ūdens un apmēram karoti nātrija bikarbonāta un samaisiet, lī dz nātrija bikarbonāts 
izš ķī st. Nelieciet ūdenī tik daudz nātrija bikarbonāta, lai daļ a paliktu neizš ķī dināta. 


3) Izveidojiet ledus vannu, lī dz pusei piepildot ledus vannas trauku ar ledu un pievienojot galda sāli. Tas izraisī s ledus 
izkausēt, pazeminot kopējo temperatūru. 

4) Ievietojiet 100 ml vārglāzi ledus vannā un ielejiet 13 ml koncentrētas slāpekļ skābes 100 ml. 
vārglāze. Pārliecinieties, ka vārglāze neieplūst ledus vannā un ledus vanna nepārplūst vārglāzē, pievienojot tai vairāk materiālu. Noteikti 
izmantojiet pietiekami lielu ledus vannas trauku, lai pievienotu vairāk ledus. Samaziniet skābes temperatūru lī dz aptuveni 20 grādiem pēc 
Celsija vai mazāk. 

5) Kad slāpekļ skābe ir tik auksta, kā norādī ts iepriekš , lē ni un uzmanī gi pievienojiet slāpekļ skābei 39 ml koncentrētas sē rskābes. Sajauciet 
abas skābes un atdzesē jiet sajauktās skābes lī dz 10 grādiem pēc Celsija. Lai to izdarī tu, ieteicams sākt citu ledus vannu. 


6) Ar pilinātāju lēnām ievietojiet glicerī nu sajauktajās skābē s, pa vienam pilienam. Turiet 
termometru gar maisī juma augš daļ u, kur satiekas sajauktās skābes un glicerī ns. NEATĻAUJIET TEMPERATŪRAI PĀRSTĀKST 30 GRĀDU 
CENTIGRADES; JA TEMPERATŪRA PĀCELAS VIRS ŠĪS TEMPERATŪRAS, SKRĒJIET KĀ ELLĒ!!! Glicerī ns nekavē joties sāks nitrāt, un temperatūra 
nekavējoties sāks paaugstināties. Pievienojiet glicerī nu, lī dz virs sajauktajām skābē m ir plāns glicerī na slānis. Vienmēr droš āk ir izgatavot 
jebkuru sprāgstvielu nelielos daudzumos. 


7) Pirmās desmit nitrēš anas minūtes samaisiet sajauktās skābes un glicerī nu, pievienojot ledus vannai ledu un sāli, lai š Ķī duma temperatūra 
100 ml vārglāzē būtu krietni zem 30 grādiem pēc Celsija. Parasti nitroglicerī ns veidosies jauktā skābes š ķī duma augš pusē, un 


koncentrētā sērskābe absorbēs reakcijas rezultātā iegūto ūdeni. 
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8) Kad reakcija ir beigusies un nitroglicerī na lī menis ir krietni zem 30 grādiem pēc Celsija, lēnām un 
1.solī vārglāzē destilētā ūdenī uzmanī gi ielejiet nitroglicerī na un sajauktās skābes š Ķī dumu. 
Nitroglicerī nam vajadzētu nosēsties vārglāzes apakš ā, un augš pusē esoš ajam ūdens-skābes š ķī dumam var nogulsnēties. 
izliets un izmests. Iztukš ojiet pē c iespējas vairāk skābes-ūdens š ķī duma, neizjaucot nitroglicerī nu. 


9) Uzmanī gi noņemiet nitroglicerī nu ar tī ru pilinātāju un ievietojiet to vārglāzē 2. darbī bā. 
nātrija bikarbonāta š Ķī dums izvadī s lielu daļ u skābes, kas padarī s vairāk nitroglicerī na 
stabila un mazāka iespēja bez iemesla uzsprāgt, ko tas var darī t. Pārbaudiet nitroglicerī nu ar lakmusu 
papī rs, lī dz lakmuss paliek zils. Ja nepiecieš ams, atkārtojiet š o darbī bu un izmantojiet jaunus nātrija bikarbonāta š ķī dumus kā 
2. darbī bā. 
10)Kad nitroglicerī ns ir pēc iespējas bez skābes, uzglabājiet to tī rā traukā droš ā vietā. Vislabākais 
vieta, kur uzglabāt nitro-glicerī nu, ir tālu no visa dzī vā vai no jebkā vē rtī ga. Nitroglicerī ns var eksplodēt bez redzama 
iemesla, pat ja tas tiek uzglabāts droš ā vēsā vietā. 


3.14 PIKRĀTS 


Lai gan pikrī nskābes jeb trinitrofenola raž oš anas procedūra vēl nav noteikta, tās sāļ i ir 

aprakstī ts vispirms, jo tie ir ārkārtī gi jutī gi un uzspridzina trieciena laikā. Sajaucot pikrī nskābi ar metālu 
hidroksī di, piemē ram, nātrija vai kālija hidroksī ds, un, iztvaicē jot ūdeni, var veidoties metālu pikrāti. 
Vienkārš i iegūstiet pikrī nskābi vai izveidojiet to un sajauciet ar (vēlams) kālija hidroksī da š Ķī dumu 
diapazona molaritāte. (apmē ram 6-9 M) Šis materiāls, kālija pikrāts, ir triecienjutī gs, un to var izmantot kā 
iniciators jebkura veida spēcī gai sprāgstvielai. 


3.2. ZEMAS PASŪTĪBAS SPRĀGSTVIELAS 


Ir daudz zemas pakāpes sprāgstvielu, ko var iegādāties veikalos un izmantot sprāgstvielu iekārtās. Tomēr tā ir 
iespējams, ka gudrs ieroču veikala ī paš nieks šī s vielas nepārdotu aizdomī ga izskata indivī dam. Šāda 
indivī ds tad būtu spiests ķerties pie savas zemas kvalitātes sprāgstvielu izgatavoš anas. 


3.21 MELNAIS PULVĒRIS 


Pirmo reizi ķī nieš i izgatavoja uguņoš anas ierī cēm, un melno pulveri pirmo reizi izmantoja ieročos un sprāgstvielās 12. gadsimtā. 
gadsimtā. To ir| oti vienkārš i pagatavot, taču tas nav ī paš i spēcī gs vai droš s. Tikai aptuveni 50% melnā pulvera tiek pārvē rsti par 
karstas gāzes, kad tas tiek sadedzināts; otra puse pārsvarā ir | oti smalkas sadedzinātas daļ iņas. Melnajam pulverim ir viena liela problē ma: 
to var aizdedzināt statiskā elektrī ba. Tas ir | oti slikti, un tas nozī mē, ka materiālam jābūt izgatavotam no koka vai māla 

instrumenti. Jebkurā gadī jumā maldināts cilvēks var izgatavot melno pulveri mājās, izmantojot š ādu procedūru: 


MATERIĀLI IEKĀRTAS 

kālija nitrāts (75 māla slī pēš anas bļ oda 

g) un māla dzirnaviņas 
vai vai 

nātrijs koka salātu bļ oda 

nitrāts (75 g) un koka karoti 

sērs (10 g) plastmasas maisiņi (3) 

kokogles (15 g) 300-500 ml vārglāze (1) 

destilē ts ūdens kafijas kanna vai siltuma avots 


1) Smalcināš anas traukā ievietojiet nelielu daudzumu kālija vai nātrija nitrāta un sasmalciniet to | oti smalkā pulverī . 
Dariet to ar visu kālija vai nātrija nitrātu un uzglabājiet samalto pulveri vienā no plastmasas maisiņiem. 
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2) Dariet to paš u ar sēru un kokogli, katru Ķī misko vielu uzglabājot atseviš ķā plastmasas maisiņā. 

3) Ievietojiet vārglāzē visu smalki samalto kālija vai nātrija nitrātu un pievienojiet vārglāzē tik daudz verdoš a ūdens. 
ķī miska viela, lai to visu samitrinātu. 

4) Pievienojiet pārējo plastmasas maisiņu saturu mitrajam kālija vai nātrija nitrātam un labi samaisiet tos vairākas reizes. 
minūtes. Dariet to, lī dz vairs nav redzama sē ra vai ogles, vai lī dz maisī jums ir vispārē ji melns. 

5) Siltā saulainā dienā novietojiet vārglāzi ārā tieš ā saules gaismā. Saules gaisma patieš ām ir labākais veids, kā Ž āvēt melno krāsu 
pulveris, jo tas nekad nav pārāk karsts, bet tas ir pietiekami karsts, lai iztvaikotu ūdeni. 

6) Izgrebiet melno pulveri no vārglāzes un uzglabājiet to droš ā traukā. 
Plastmasa patieš ām ir droš ākais konteiners, kam seko papī rs. Nekad neuzglabājiet melno pulveri plastmasas maisiņā, jo plastmasas 
somas ir pakļ autas statiskās elektrī bas ģenerē š anai. 


3.22 NITROCELULOZE 


Nitroceluloze parasti tiek saukta par "š aujampulveri" vai "ieroču kokvilnu". Tas ir stabilāks nekā melnais pulveris, un tas rada a 
daudz lielāks karstās gāzes daudzums. Tas arī sadedzina daudz ātrāk nekā melnais pulveris, ja tas atrodas slē gtā telpā. Visbeidzot, 
nitroceluloze ir diezgan viegli pagatavojama, kā aprakstī ts š ādā kārtī bā: 


MATERIĀLI IEKĀRTAS 
kokvilna (celuloze) divas (2) 200-300 ml vārglāzes 
koncentrēts piltuve un filtrpapī rs 


slāpekļ skābe 


zils lakmusa papī rs 
koncentrē ts 


sērskābe 
destilē ts ūdens 


1) Vārglāzē ielej 10 cc koncentrētas sē rskābes. Pievienojiet tam 10 cc koncentrētas slāpekļ skābes. 
2) Nekavē joties pievienojiet 0,5 g kokvilnas un | aujiet tai uzsūkties tieš i 3 minūtes. 
3) Noņemiet nitrocottmNX un" B'1 BN? 

Ē'Yi KY++* Nē5p 


lai to iemazgātu. 


4) ļaujiet materiālam nož ūt un pēc tam nomazgājiet to vē reiz. 


5) Kad kokvilna ir neitrāla, pārbaudot ar lakmusa papī ru, tā ir gatava Ž āvēš anai un uzglabāš anai. 


3.23. DEGVIELAS-OKSODIZĒTĀJA MAISĪJUMI 


Ir gandrī z bezgalī gs skaits degvielas un oksidē tāju maisī jumu, ko var izgatavot maldī gs cilvē ks savā 

savas mājas. Daž i no tiem ir | oti efektī vi un bī stami, savukārt citi ir droš āki un mazāk efektī vi. Tiks parādī ts darba degvielas-oksidē tāja 
maisī jumu saraksts, taču katra savienojuma precī zie mē rī jumi ir apstrī dami. 

efektivitāti. Tiks sniegts aptuvens katras degvielas un oksidētāja procentuālais daudzums: 


oksidētājs, % no svara degviela, % no svara ātrums % piezī mes 

kālija hlorāts 67% sē rs 33% 5 berze/ 

triecienjutī gs 
diezgan nestabils 
kālija hlorāts 50% cukurs 35% 5 diezgan lē ni 
kokogles 15% dedzināš ana; 

nestabils 

kālija hlorāts 50% sērs 25% magnija 8 ārkārtī gi 


vai nestabils! 
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alumī nija putekļ i 25% 


magnija vai alumī nija 8 nestabils 


putekļ i 33% 


kālija hlorāts 67% 


nātrija nitrāts 65% magnija putekļ i 30% 


neparedzams 
sērs 5% glicerī ns degš anas ātrums 


kālija permanganāts 60% 40% 4 kavēš anās pirms 


aizdedze ir atkarī ga 


BRĪDINĀJUMS: SPONTĀNI UZdegas AR GLICERĪNU!!! ēc graudu lieluma 
kālija permanganāts 67% sērs 33% 5 nestabils 


5 nestabils 


kālija permangenāts 60% sērs 20% magnija vai 


alumī nija putekļ i 20% 


kālija permanganāts 50% cukurs 50% 3 ? 


kokogles 15% sērs 10% 7 tas ir 


kālija nitrāts 75% 
melnais pulveris! 


dzelzs pulveris 


kālija nitrāts 60% karsts 1 | oti sadedzina 
vai 
magnijs 40% 
kālija hlorāts 75% fosfora seskvisulfī ds 8 izmanto, lai izgatavotu 


streikot jebkur 
sē rkociņi 


25% 


amonija perhlorāts 70% alumī nija putekļ i 30% 6 cietais kurināmais priekš 


+ neliels daudzums kosmosa kuta dzelzs oksī ds 
10 


kālija perhlorāts 67% (nātrija perhlorāts) kālija magnija vai alumī nija zibspuldzes pulveris 


perhlorāts 60% (nātrija perhlorāts) putekļ i 33% 


magnija vai alumī nija 8 aizstājē js 
putekļ i 20% sē rs 20% zibspuldzes pulveris 
alumī nija putekļ i 30% 9 aizstājējs 


bārija nitrāts 30% 


kālija perhlorāts 30% bārija peroksī ds 90% zibspuldzes pulveris 


magnija putekļ i 5% alumī nija 10 aizstāj js 
putekļ i5% zibspuldzes pulveris 
kālija perhlorāts 50% sērs 25% magnija vai 8 nedaudz 
nestabils 
alumī nija putekļ i 25% 
kālija hlorāts 67% sarkanais fosfors 27% sērs 3% 7 ļ oti 
kalcija karbonāts 3% nestabils! 
triecienjutī gs 
kālija permanganāts 50% pūdercukurs 25% alumī nija vai 7 nestabils; 
aizdegas, ja 


magnija putekļ i 25% tas kļ ūst slapjš ! 


kokogles putekļ i 15% 6 nestabils 


kālija hlorāts 75% 
sērs 10% 


PIEZĪME: maisī jumi, kuros kālija vietā izmanto nātrija perhlorātu 


perhlorāts kļ ūst mitrumu absorbējoš s un mazāk stabils. 
Jo augstāks ir ātruma skaitlis, jo ātrāk PĒC aizdegš anās deg degvielas un oksidē tāja maisī jums. Turklāt, kā likums, jo smalkāks 
pulveris, jo ātrāks degš anas ātrums. 


Kā var viegli redzēt, ir daudz daž ādu degvielas un oksidētāju maisī jumu 


ko var pagatavot mājās. Mainot degvielas un oksidē tāja(-u) daudzumu, 
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var sasniegt daž ādus degš anas ātrumus, taču tas var arī mainī t jutī bu 


maisī jums. 
3,24 PERKLORĀTI 


Parasti jebkurš oksidējams materiāls, kas apstrādāts ar perhlorskābi, kļ ūs par zemas pakāpes sprāgstvielu. Tomēr metāli, piemē ram, kālijs vai 
nātrijs, kļ ūst par lielisku bāzi zibens tipa pulveriem. Daž i materiāli, kurus var perhlorē t, ir kokvilna, papī rs un zāģgkaidas. Lai raž otu kālija vai nātrija 
perhlorātu, vienkārš i iegūstiet šī metāla hidroksī du, piemēram, nātrija vai kālija hidroksī du. Perhlorējamo materiālu ieteicams pārbaudī t ar 

| otimazu skābes daudzumu, jo daž i materiāli mē dz sprādzienbī stami reačēt, saskaroties ar skābi. 


Ideāli ir nātrija vai kālija hidroksī da š ķī dumi. 


3.3. AUGSTAS PASŪTĪBAS SPRĀGSTVIENAS 


Augstas kvalitātes sprāgstvielas var izgatavot mājās bez lielām grūtī bām. Galvenā problē ma ir slāpekļ skābes iegūš ana, lai iegūtu sprāgstvielu. 
Lielākā daļ a sprāgstvielu detonē, jo to molekulāro struktūru veido daļ a degvielas un parasti trī s vai vairāk NO2 (slāpekļ a dioksī da) molekulas. TNT 
jeb Tri-nitro-toluols ir lielisks šāda materiāla piemērs. Kad trieciena vilnis iet cauri TNT molekulai, slāpekļ a dioksī da saite tiek pārrauta un skābeklis 
savienojas ar degvielu, tas viss notiek daž u mikrosekunž u laikā. Tas izskaidro slāpekļ a bāzes sprāgstvielu lielo jaudu. Atceroties, ka š ī s procedūras 
NEKAD NEPIECIEŠAMS, ir uzskaitī tas vairākas augstas kvalitātes sprāgstvielu izgatavoš anas metodes mājās. 


3.31 RDX 


RDX, ko sauc arī par ciklonī tu, vai kompozī cija C-1 (jauktā ar plastifikatoriem) ir viena no vērtī gākajām militārajām sprāgstvielām. Tas ir tāpē c, ka 
tam ir vairāk nekā 150% no trotila jaudas, un to ir daudz vieglāk uzspridzināt. To nedrī kst lietot vienu paš u, jo to var izraisī t ne pārāk smags trieciens. 
Tas ir mazāk jutī gs nekā dzī vsudraba fulmināts vai nitroglicerīns, taču tas joprojām ir pārāk jutī gs, lai to lietotu atseviš ķi. RDX var izveidot 

ar pārsteidzoš i vienkārš u metodi, kas aprakstī ta tālāk. To ir daudz vieglāk izgatavot mājās nekā visas citas sprāgstvielas, izņemot, iespējams, 
amonija nitrātu. 


MATERIĀLI IEKĀRTAS 


heksamī ns vai 500 ml vārglāze stikla 


metenamī ns maisī š anas stieņa degvielas tabletes (50 g) 


piltuve un filtrpapī rs 
koncentrēts 


slāpekļ skābe (550 ml) ledus vannas trauks (plastmasas 


spainis) 
destilē ts ūdens 


grādos termometrs galda sāls 
zils lakmusa 


papī rs ledus amonija 


nitrāts 


1) Ievietojiet vārglāzi ledus vannā (skatiet 3.13. sadaļ u, 3.-4. soli) un uzmanī gi 


vārglāzē ielej 550 ml koncentrē tas slāpekļ skābes. 


2) Kad skābe ir atdzisusi lī dz 20 grādiem pēc Celsija, vārglāzē pievienojiet nelielu daudzumu sasmalcinātu degvielas tableš u. Temperatūra paaugstināsies, 


un tai jābūt zemākai par 30 grādiem pē c Celsija, pretējā gadī jumā var rasties nopietnas sekas. Maisiet maisī jumu. 
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3) Samaziniet temperatūru zem nulles grādiem pēc Celsija, pievienojot vairāk ledus 


un sāli uz veco ledus vannu vai izveidojot jaunu ledus vannu. Vai arī amonijs 
nitrātu var pievienot vecajai ledus vannai, jo tā kļ ūst auksta 


ielikt ūdenī . Turpiniet maisī t maisī jumu, saglabājot zemāku temperatūru 
nulle grādu pēc Celsija vismaz divdesmit minūtes 


4) Ielejiet maisī jumu litrā sasmalcināta ledus. Sakratiet un samaisiet maisī jumu, 


un | aujtam izkust. Kad tas ir izkusis, izfiltrē jiet kristālus un izmetiet korozī vo š ķidrumu. 


5) Ievietojiet kristālus puslitrā verdoš a destilē ta ūdens. Filtrs 


kristālus un pārbaudiet tos ar zilu lakmusa papī ru. Atkārtojiet 4. un 5. darbī bu, lī dz lakmusa papī rs paliek zils. 
Tas padarī s kristālus stabilākus un droš ākus. 


6) Glabājiet kristālus mitrus, lī dz tie ir gatavi lietoš anai. ļaujiet tiem pilnī bā nož ūt 


izmantojot tos. RDX nav pietiekami stabils, lai to izmantotu kā sprāgstvielu. 


7) Sastāvu C-1 var pagatavot, sajaucot 88,3% RDX (pēc svara) ar 11,1% 


minerāleļ | a un 0,6% Iecitī ns. Mī cī tšos materiālus kopā plastmasas maisiņā. Tas ir labs veids, kā desensibilizē t 


sprādzienbī stams. 


8) HMX ir TNT un RDX maisī jums; attiecī ba ir 50/50, pēc svara. 


tas nav tik jutī gs un ir gandrī z tikpat spēcī gs kā taisnais RDX 


9) Pēc 5. darbī bas RDX kristāliem pievienojot amonija nitrātu, 


ir iespējams desensibilizē t RDX un palielināt tā jaudu, jo amonija nitrāts ir | oti nejutī gs un 
spēcī gs. Var pievienot arī nātriju vai kālija nitrātu; ar nelielu daudzumu pietiek, lai stabilizētu RDX 


10) RDX detonē ar ātrumu 8550 metri/sekundē, kad tas tiek saspiests lī dz 


blī vums 1,55 g/kub.cm. 


3.32 AMONIJA NITRĀTS 


Amonija nitrātu var izgatavot terorists saskaņā ar 2.33. iedaļ ā norādī to hap-hazard metodi, vai arī tas varētu būt 
nozagts no būvlaukuma, jo to parasti izmanto spridzināš anas darbos, jo tas ir | oti stabils un nejutī gs pret triecieniem 
un siltumu. Terorists var arī iegādāties vairākas tūlī tējas aukstuma pakas aptiekā vai medicī nas preču veikalā. The 
no teroristu viedokļ a galvenais amonija nitrāta trūkums būtu tā detonēš ana. A drī zāk 

ir jāizmanto jaudī gs uzlādes lādiņš , un parasti ar pastiprinātāju. Tālāk redzamā diagramma paskaidros. 


| | | TNT| amonija nitrāts | 
grunts |pastiprinātājs| | | 


=kļilii==.| | 


Grunts eksplodē, detonējot trotila, kas uzspridzina, raidot milzī gu triecienvilni caur amoniju 
nitrātu, to detonējot. 


3.33 ANFOS 


Machine Translated by Google 


ANFO ir akronī ms vārdam Amonija nitrāts — mazuta š ķī dums. ANFO atrisina vienī go citu būtisku problē mu ar amonija nitrātu: tā tieksmi 
uzņemt ūdens tvaikus no gaisa. Tā rezultātā sprāgstviela nespēj uzspridzināt, kad tiek veikts šāds mē ģnājums. To rektificē , sajaucot 94% 
(pē c svara) amonija nitrātu ar 64 mazutu vai petroleju. Petroleja neļ auj amonija nitrātam absorbēt mitrumu no gaisa. ANFO ir 

nepiecieš ams arī liels triecienvilnis, lai to ieslē gtu. 


3.34 TNT 


TNT jeb Tri-nitro-toluols, iespējams, ir otra vecākā zināmā sprāgstviela. Dinamī ts, protams, bija pirmais. 

Tā noteikti ir vispazī stamākā sprāgstviela, jo to popularizē agrās rī ta karikatūras. Tas ir standarts citu sprāgstvielu salī dzināš anai, jo 

tas ir vispazī stamākais. Rūpniecī bā TNT raž o trī spakāpju nitrēš anas procesā, kas paredzēts, lai saglabātu slāpekļ skābi un sē rskābi, kas 
tiek izmantota produkta raž oš anā. 

Tomēr terorists, iespējams, izvē lē tos mazāk ekonomisku viena posma metodi. Vienpakāpes process tiek veikts, apstrādājot toluolu 

ar | oti spēcī gu (kūpoš u) sē rskābi. Pēc tam sulfātu toluolu apstrādā ar | oti spēcī gu (kūpoš u) slāpekļ skābi ledus vannā. Šķī dumam 
pievieno aukstu ūdeni un filtrē. 


3.35 KĀLIJA HLORS 


Kālija hlorātu nevar pagatavot mājās, bet to var iegūt laboratorijās. Ja kālija hlorātu sajauc ar nelielu daudzumu vazelī na vai cita vazelī na 
un caur to izlaiž triecienvilni, materiāls detonēs ar nedaudz lielāku jaudu nekā melnais pulveris. Tomēr tas ir jāierobež o, lai to š ādā veidā 
detonētu. Šādas sprāgstvielas izgatavoš anas procedūra ir aprakstī ta zemāk: 


MATERIĀLI IEKĀRTAS 

kālija hlorāts (9 tilpuma daļ as) plastmasas maisiņš ar rāvējslē dzēju 
vazelī ns (vazelī ns) (1 māla slī pēš anas bļ oda 

tilpuma daļ a) vai 


koka bļ oda un koka karote 


1) Rūpī gi un lēni samaļ iet kālija hlorātu smalcināš anas traukā, lī dz kālija hlorāts ir | oti biezs. 
smalks pulveris. Jo smalkāks tas ir pulveris, jo ātrāk (labāk) tas detonēs. 


2) Ievietojiet pulveri plastmasas maisiņā. Ielieciet vazelī nu plastmasas maisiņā, pē c iespējas mazāk nokļ ūstot uz maisa malām, ti, uzklājiet 
vazelī nu uz kālija hlorāta pulvera. 


3) Aizveriet maisu un salieciet materiālus kopā, lī dz kālija hlorāts vairs nav sauss pulveris, kas 
pieturēties pie galvenā glob. Ja nepiecieš ams, pievienojiet maisam nedaudz vairāk vazelī na. 

4) Materiāls ir jāizlieto 24 stundu laikā, pretējā gadī jumā maisī jums reaģēs, lai ievē rojami samazinātu produkta efektivitāti. 
sprādzienbī stams. Tomēr šī reakcija ir nekaitī ga un neizdala siltumu vai bī stamus produktus. 


3.36 DINAMĪTS 


Nosaukums dinanī ts cēlies no grieķu vārda "dynamis", kas nozī mē spēku. Dinamitu izgudroja Nobels neilgi pēc tam, kad viņš izgatavoja 
nitroglicerī nu. Tas tika izgatavots, jo nitroglicerī ns bija tik bī stami jutī gs pret š oku. 

Kļ ūdains indivī ds ar zināmu saprātu pēc nitroglicerī na pagatavoš anas (ārprātī ga rī cī ba) to nekavē joties pārvē rstu par dinamī tu. To 
var izdarī t, pievienojot nitroglicerī nam daž ādus materiālus, piemē ram, zāģu skaidas. Zāģgkaidas vienā tilpumā satur lielu nitroglicerī na 
svaru. Var pievienot citus materiālus, piemē ram, amonija nitrātu, un tiem ir tendence desensibilizē t sprāgstvielu un palielināt jaudu. Bet 
pat š ie nitroglicerī na savienojumi navī sti droš i. 


3.37 NITROSTIELES SPRĀGSTVIELAS 


Machine Translated by Google 


3.38 


3.39 


Nitrocietes sprāgstvielas ir vienkārš i izgatavojamas, un tās ir diezgan spēcī gas. Viss, kas jādara, ir daž ādas cietes apstrādāt ar koncentrē tas 
slāpekļ skābes un sē rskābes maisī jumu. 10 ml koncentrētas sē rskābes pievieno 10 ml koncentrētas slāpekļ skābes. Šim maisī jumam pievieno 0,5 
gramus cietes. Pievieno aukstu ūdeni un izfiltrē š ķietami neizmainī to nitrocieti. Nitrocietes sprāgstvielām ir nedaudz mazāka jauda nekā 

trotilam, taču tās ir vieglāk detonējamas. 


PIKRĪNSKĀBE 


Pikrī nskābe, kas pazī stama arī kā Tri-nitro-fenols jeb TNP, ir militāra sprāgstviela, ko visbiež āk izmanto kā pastiprinātāju, lai iedarbinātu citu 
mazāk jutī gu sprāgstvielu, piemē ram, TNT. Tā ir vēl viena sprāgstviela, kuru ir diezgan vienkārš i izgatavot, pieņemot, ka. ka var iegūt koncentrē tu 
sērskābi un slāpekļ skābi. Tās izgatavoš anas procedūra ir norādī ta daudzās koledž as ķī mijas laboratorijas rokasgrāmatās, un to ir viegli ievē rot. 
Galvenā problē ma ar pikrī nskābi ir tās tendence veidot bī stami jutī gus un nestabilus pikrāta sāļ us, piemē ram, kālija pikrātu. Šī iemesla dēļ 

to parasti veido droš ākā formā, piemē ram, amonija pikrātā, ko sauc arī par sprādzienbī stamu D. Sociālā novirze, iespējams, izmantotu formulu, 
kas ir lī dzī ga š eit aprakstī tajai, lai iegūtu pikrī nskābi. 


MATERIĀLI IEKĀRTAS 
fenols (9,5 g) 500 ml kolba 
koncentrēts 


regulējams siltuma avots 


sērskābe (12,5 ml) 1000 ml 
vārglāze koncentrēta 


slāpekļ skābe (38 ml) vai citā vārī Š anai piemē rotā traukā 


destilē ts ūdens filtrpapī rs un piltuve 


stikla maisī š anas stienis 


1) Ievietojiet 9,5 gramus fenola 500 ml kolbā un uzmanī gi pievienojiet 12,5 ml koncentrētas sē rskābes un 
samaisiet maisī jumu. 
2) Ielejiet 400 ml krāna ūdens 1000 ml vārglāzē vai vāroš ā traukā un uzkarsējiet ūdeni lī dz vārī š anās temperatūrai. 
3) Pēc 500 ml kolbas uzsildī š anas zem karsta krāna ūdens, ievietojiet to verdoš ā ūdenī un turpiniet maisī t fenola un skābes maisī jumu apmēram 


trī sdesmit minūtes. Pēc trī sdesmit minūtē m izņemiet kolbu un | aujiet tai atdzist apmēram piecas minūtes. 


4) Izlejiet iepriekš izmantoto verdoš o ūdeni un pēc tam, kad trauks ir atdzisis, izmantojiet to, lai izveidotu ledus vannu, 
lī dzī gi tam, kas izmantots 3.13. sadaļ as 3.-4. darbī bā. 500 ml kolbu ar sajaukto skābi un fenolu ievieto ledus vannā. Nelielos daudzumos, 
nepārtraukti maisot, pievieno 38 ml koncentrētas slāpekļ skābes. Jānotiek spēcī gai, bet "nekaitī gai” reakcijai. Kad maisī jums pārstāj enerģski 
reaģt, izņemiet kolbu no ledus vannas. 

5) Sildiet ledus vannas trauku, ja tas ir stikls, un pēc tam sāciet vārī t vairāk krāna ūdens. Novietojiet kolbu, kurā ir 
maisī jumu verdoš ā ūdenī un karsē verdoš ā ūdenī 1,5 lī dz 2 stundas. 

6) Šķī dumam pievieno 100 ml auksta destilē ta ūdens un atdzesē ledus vannā, lī dz tas ir auksts. 

7) Izfiltrē jiet dzeltenbaltos pikrī nskābes kristālus, izlejot š ķī dumu piltuvē cauri filtrpapī ram. 

Savāciet š ķidrumu un izmetiet to droš ā vietā, jo tas ir kodī gs. 

8) Izskalojiet 500 ml kolbu ar destilē tu ūdeni un ievietojiet filtrpapī ra saturu kolbā. Pievieno 300 ml 
ūdens un enerģski sakratiet. 

9) Atkārtoti filtrē jiet kristālus un | aujiet tiem nož ūt. 

10) Uzglabājiet kristālus droš ā vietā stikla traukā, jo tie rea s ar metāla traukiem, veidojot 


pikrāti, kas var spontāni eksplodēt. 


AMONIJA PIKRĀTS 


Machine Translated by Google 


Amonija pikrāts, saukts arī par sprāgstvielu D, ir vēl viena drošī bas sprāgstviela. Lai to uzspridzinātu, ir nepiecieš ams būtisks trieciens, 
kas ir nedaudz mazāks nekā nepiecieš ams amonija nitrāta detonēš anai. Tas ir daudz droš āks par pikrī nskābi, jo tai ir maza tendence 
veidot bī stamus nestabilus sāļ us, ievietojot to metāla traukos. To ir vienkārš i izgatavot no pikrī nskābes un dzidra sadzī ves amonjaka. 
Viss, kas jādara, ir jāievieto pikrī nskābes kristāli stikla traukā un jāizš ķī dina lielā daudzumā karsta ūdens. Pārmērī gi pievienojiet dzidru 
sadzī ves amonjaku un | aujiet amonjaka pārpalikumam iztvaikot. Atlikuš ajam pulverim jābūt amonija pikrātam. 


3.40 SLĀPEKIA TRIHLORĪDS 


Slāpekļ a trihlorī ds, kas pazī stams arī kā azoda hlorī ds, ir eļ | aini dzeltens š ķidrums. Tas spē cī gi eksplodē, kad tas tiek uzkarsēts 
virs 60 grādiem pēc Celsija vai nonāk saskarē ar atklātu liesmu vai dzirksteli. To ir diezgan vienkārš i raž ot. 


1) Vārglāzē izš ķī dina ūdenī apmēram 5 tē jkarotes amonija nitrāta. 
Nelieciet š Ķī dumā tik daudz amonija nitrāta, lai daļ a no tā paliktu neizš Ķī dināta vārglāzes apakš ā. 


2) Otrā vārglāzē savāc hlora gāzes daudzumu, sajaucot sālsskābi ar kālija permanganātu. 
lielā kolbā ar aizbāzni un stikla cauruli. 

3) Novietojiet vārglāzi, kurā ir hlora gāze, otrādi uz vārglāzes, kurā ir amonija nitrāta š ķī dums, un lī mējiet vārglāzes kopā. Viegli uzkarsējiet 
apakš ējo vārglāzi. Kad tas ir izdarī ts, Uz š ķī duma virsmas sāks veidoties eļ | aini dzelteni pilieni, kas nogrims apakš ā. Šajā laikā 
nekavē joties noņemiet siltuma avotu. 


Alternatī vi, hloru var izpūst caur amonija nitrāta š Ķī dumu, nevis savākt gāzi vārglāzē, taču tam ir nepiecieš ams laiks un statī vs, lai 
noturētu vārglāzi un mē ni. 


Hlora gāzi var sajaukt arī ar bezūdens amonjaka gāzi, viegli karsējot kolbu, kas piepildī ta ar dzidru sadzī ves amonjaku. Stikla 
mē genes no hloru veidojoš ās kolbas un mē eni no amonjaka ģenerē š anas kolbas ievieto citā kolbā, kas satur ūdeni. 


4) Savāc dzeltenos pilienus ar pilinātāju un nekavējoties izlieto, jo slāpekļ a trihlorī ds 
sadalās 24 stundu laikā. 


3.41 SVIŅA AZĪDS 


Svina azī ds ir materiāls, ko biež i izmanto kā papildu lādiņu citām sprāgstvielām, taču tas pietiekami labi darbojas arī kā diezgan jutī ga 
sprāgstviela. Tas nedetonē pārāk viegli no sitiena vai trieciena, bet to viegli uzsprāgst karstums no aizdedzes stieples vai spridzināš anas 
vāciņa. To ir vienkārš i raž ot, pieņemot, ka var sagādāt nepiecieš amās ķī miskās vielas. 


Izš ķī dinot nātrija azī du un svina acetātu ūdenī atseviš ķās vārglāzē s, abus materiālus ievieto ūdens stāvoklī . Sajauciet abas vārglāzes 
kopā un viegli uzkarsē jiet. Pievieno svina acetāta š Ķī duma pārpalikumu, lī dz reakcija nenotiek, un nogulsnes vārglāzes apakš ā pārstāj 
veidoties. Šķī dumu filtrē un nogulsnes mazgā karstā ūdenī . Nogulsnes ir svina azī ds, un droš ī bas labad tās jāuzglabā mitras. 


Ja svina acetātu nevar atrast, vienkārš i iegūstiet etiķskābi un ievietojiet tajā svina metālu. Šim nolūkam labi darbojas melnā pulvera lodes. 


3.5. CITI "SPRĀGSTVIELAS" 


Pārējā sadaļ a aptver citus materiālu veidus, kurus var izmantot ī paš uma iznī cināš anai ugunsgrē kā. Lai gan neviens no š eit sniegtajiem 
materiāliem nav sprāgstvielas, tie joprojām rada sprādzienbī stamus rezultātus. 


3.51 TERMĪTS 


Machine Translated by Google 


Termī ts ir degvielas un oksidētāja maisī jums, ko izmanto, lai radī tu milzī gu daudzumu siltuma. Tas netika uzrādī ts 3.23. sadaļ ā, jo tas nereaģē 
tik ātri. Tas ir dzelzs oksī da un alumī nija maisī jums, abi ir smalki sasmalcināti. Kad tas tiek aizdedzināts, alumī nijs sadedzina un ekstrahē skābekli 
no dzelzs oksī da. Tās patieš ām ir divas | oti eksotermiskas reakcijas, kuru kopējā temperatūra ir aptuveni 2200 grādi C. Tā ir puse no siltuma, ko 


rada atomierocis. Tomē r to ir grūti aizdedzināt, bet, kad tas tiek aizdedzināts, tas ir viens no visefektī vākajiem uguns iedarbinātājiem. 


MATERIĀLI 


alumī nija pulveris (10 g) dzelzs 


oksī da pulveris (10 g) 


1) Termī ta izgatavoš anai nav nepiecieš ama ī paš a procedūra vai aprī kojums. Vienkārš i sajauciet abus pulverus kopā un mē ģniet padarī t maisī jumu 


pēc iespējas viendabī gāku. Dzelzs oksī da attiecī ba pret alumī niju ir 50% / 50% no svara, un to var izgatavot lielākos vai mazākos daudzumos. 


2) Termī ta aizdedzināš anu var veikt, pievienojot termī tam nelielu daudzumu kālija hlorāta un uzlejot daž us pilienus sē rskābes. Šī un citas metodes 


tiks apspriestas vēlāk sadaļ ā 4.33. 
Otra termī ta aizdedzināš anas metode ir ar magnija sloksni. Visbeidzot, izmantojot termitā ievietoto parasto dzirksteļ u tipa uguņoš anu, 


maisī jumu var aizdedzināt. 


3.52 MOLOTOVA KOKTEILI 


Pirmo reizi krievi izmantoja pret vācu tankiem, bet tagad Molitova kokteili izmanto tikai teroristi visā pasaulē. Tos ir | oti vienkārši 

pagatavot, un tie var radī t postoš us rezultātus. Paņemot jebkuru viegli uzliesmojoš u materiālu, piemē ram, benzī nu, dī zeļ degvielu, petroleju, 
etilspirtu vai metilspirtu, š ķiltavu š ķidrumu, terpentī nu vai jebkuru iepriekš minēto maisī jumu, un ievietojot to lielā stikla pudelē, ikviens var 
izgatavot efektī vu degbumbu. Pē c uzliesmojoš ā š ķidruma ievietoš anas pudelē vienkārš i ielieciet pudeles augš pusē auduma gabalu, kas ir 
samērcēts š ķidrumā, lai tas cieš i pieguļ . Pēc tam aptiniet daļ u drānas ap kaklu un piesieniet to, taču noteikti atstājiet daž as collas zaudētā 
auduma gaismā. Aizdedziet atklāto audumu un izmetiet pudeli. Ja degoš ais audums neizdziest un pudele saplī st trieciena rezultātā, pudeles saturs 


izš| akstī sies lielā platī bā netālu no trieciena vietas un uzliesmo. 


Lai nodroš inātu aizdegš anos, viegli uzliesmojoš i maisī jumi, piemē ram, petroleja un motoreļ | a, jāsajauc ar 
gaistoš u un viegli uzliesmojoš u š ķidrumu, piemē ram, benzī nu. Maisī jums, piemē ram, darva vai tauki un 
benzī ns, pielī ps pie virsmas, pret kuru tas saskaras, un sadegs karstāk, un to būs grūtāk nodzēst. 


Šāds maisī jums pirms aizdegš anas un izmeš anas ir labi jāsakrata 


3.53 ĶĪMISKĀS UGUNSDZĒS PUDELE 


Ķī miskā uguns pudele patieš ām ir uzlabots molotova kokteilis. Tā vietā, lai izmantotu degoš u drānu, lai aizdedzinātu uzliesmojoš u š ķidrumu, kuram 
labākajā gadī jumā ir diezgan liela iespēja aizdedzināt š ķidrumu, ķī miskās uguns pudele izmanto | oti karstu un vardarbī gu reakciju starp sē rskābi 
un kālija hlorātu. Kad tvertne saplī st, sērskābe benzī na maisī jumā izsmidzina uz papī ra, kas samērcēts kālija hlorātā un cukurā. Papī rs, 

nokļ ūstot skābes ietekmē, acumirklī uzliesmo baltā liesmā, aizdedzinot benzī nu. Benzī na aizdegš anās iespējamī ba ir mazāka par 2%, un to 


var samazināt lī dz 0%, ja ir pietiekami daudz kālija hlorāta un cukura. 


MATERIĀLI IEKĀRTAS 


Machine Translated by Google 


kālija hlorāts (2 tējkarotes) stikla pudele (12 
unces) 
cukurs (2 tē jkarotes) ar vāciņš pudelei, 


plastmasu iekš pusē 


koncentrēts gatavoš anas panna ar paceltām malām 
sērskābe (4 unces) 


benzī ns (8 unces) papī ra dvieļ i 


stikla vai plastmasas glāze un 
karote 


1) Pārbaudiet pudeles vāciņu ar daž iem pilieniem sērskābes, lai pārliecinātos, ka uzglabāš anas laikā skābe neapē d pudeles 
vāciņu. Ja skābe ēd cauri 24 stundu laikā, jāatrod un jāpārbauda jauns tops, lī dz tiek atrasts vāciņš , kuru skābe neēd 
cauri. Stikla virsma ir lieliska. 

2) Uzmanī gi ielejiet 8 unces. benzī nu stikla pudelē. 

3) Uzmanī gi ielejiet 4 unces. koncentrētas sē rskābes stikla pudelē. 

Noslaukiet skābes noplūdes no pudeles sāniem un uzskrūvē jiet pudelei vāciņu. Nomazgājiet pudeli ārpusē ar lielu 
daudzumu ūdens. Nolieciet malā, lai nož ūtu. 


4) Stikla vai plastmasas glāzē ievietojiet apmē ram divas tējkarotes kālija hlorāta un apmēram divas tējkarotes cukura. 
Pievienojiet apmē ram % tasi verdoš a ūdens vai tik daudz, lai izš ķī dinātu visu kālija hlorātu un cukuru. 

5) Ievietojiet gatavoš anas pannā papī ra dvieļ u loksni ar paceltām malām. Salokiet papī ra dvieli uz pusē m un uzlejiet uz tā 
izš ķī dinātā kālija hlorāta un cukura š ķī dumu, lī dz tas ir kārtī gi mitrs. laujiet dvielim nož ūt. 

6) Kad tas ir nož uvis, uzklājiet lī mi uz stikla pudeles ārpuses, kurā ir benzī ns un sērskābe. 
maisī jums. Aptiniet papī ra dvieli ap pudeli, pārliecinoties, ka tas pielī p pie tās visās vietās. Uzglabājiet pudeli vietā, kur tā 
netiks salauzta vai apgāzta. 

7) Kad tas ir pabeigts, š Ķī dumam pudelē vajadzētu parādī ties kā diviem atš ķirī giem š ķidrumiem, tumš i brūngani sarkanam 
š ķī dumam apakš ā un dzidram š Ķī dumam augš pusē. Abi risinājumi nesajauksies. Lai izmantotu ķī miskās uguns pudeli, 
vienkārš i izmetiet to pa jebkuru cietu virsmu. 

8) NEKAD NEATVERIET PUDELI, JO UZ VĀZIŅA VAR BŪT SĒRSKĀBE. 

VAR IZTURĒT PA PUDELES SĀNU UN UZDEDZOT KĀLIJA HLORATU, IZRAISOT UGUNS UN/VAI SPRĀDZIENU. 


9) Lai pārbaudī tu ierī ci, noplē siet no pudeles nelielu papī ra dvieļ a gabalu un uzpiliniet uz tās daž us pilienus sē rskābes. 
Papī ra dvielim nekavē joties vajadzētu pārsprāgt baltā liesmā. 


3.54 PUDELĒTAS GĀZES SPRĀGSTVIENAS 


Gāzi pudelēs, piemē ram, butānu š ķiltavu uzpildī š anai, propānu propāna 
krāsnī m vai bunsen degļ iem, var izmantot, lai radī tu spēcī gu sprādzienu. Lai izgatavotu 
š ādu ierī ci, vienkārš i domājoš am anarhistam būtu tikai jāpaņem tvertne ar iepildī to gāzi 
un jānovieto virs Sterno vai citas Ž elatinizētas degvielas kannas, aizdedzina degvielu un 
jāpalaiž . Atkarī bā no izmantotās degvielas un degvielas tvertnes biezuma saš ķidrinātā 
gāze uzvārī sies un izpleš as lī dz tvertnes plī sumam apmēram piecu minūš u laikā. 
Teorētiski gāzi nekavē joties aizdedzinātu degoš ā ž elatinizētā degviela, radot lielu 
ugunsbumbu un sprādzienu. Diemž ēl pudelēs pildī tās gāzes tvertnes pārsprāgš ana 
biež i vien izdzēš degvielu, tādējādi neļ aujot uzliesmojoš ajai gāzei aizdegties. 
Izmantojot metāla spaini, kas ir lī dz pusei piepildī ts ar benzī nu, ir lielāka aizdegš anās iespēja, jo ir mazāka iespēja, ka benzī ns 
nodziest. Pudelēs pildī tās gāzes tvertnes novietoš ana uz benzī nā samē rcētas degoš as ogles slāņa, iespējams, būtu visefektī vākais 
veids, kā nodroš ināt izpleš anās gāzes aizdegš anos, jo, lai gan gāzes tvertnes plī šanas rezultātā var izpūst benzī na liesmu, 
degoš ās ogles. tas nekavē joties jāaizdedzina no jauna. Slāpekļ a oksī ds, ūdeņradis, propāns, acetilē ns vai jebkura cita viegli 
uzliesmojoš a gāze darbosies labi. 


4.0 SPRĀGSTVIELU IZMANTOŠANA 
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Kad terorists ir izgatavojis savas sprāgstvielas, nākamais loģskais solis ir to pielietot. Sprāgstvielām ir plaš s pielietojuma klāsts, sākot no uzmākš anās, lī dz vandālismam un 
beidzot ar slepkavī bān. NEVIENA NO ŠEIT PIEDĀVĀTAJĀM IDEJĀM NEKAD NAV ĪSTENOJAMA NE DAĪĒJI VAI PILNĪBĀ! TĀDA DARBĪBA VAR NOVĒRST VADĪBU, SODU UN 
IESLODZĪBU! 


Pirmais solis, ko spers cilvē ks, kurš izmantotu sprāgstvielas, būtu noteikt, cik liela sprādzienbī stama ierī ce būtu nepiecieš ama, lai 
paveiktu visu, kas jādara. Pēc tam viņam būtu jāizlemj, ar ko izgatavot savu bumbu. Viņam arī būtu jāizlemj, kā viņš vēlas uzspridzināt 
ierī ci, un jānosaka, kur tai būtu vislabākā vieta. Pēc tam būtu nepiecieš ams noskaidrot, vai ierī ci var novietot tur, kur viņš to vēlas, 
bez tā atklāš anas vai pārvietoš anas. Beidzot viņam tieš ām būtu jāsēž as un jābūvē savs sprādzienbī stams ietaises. 


Šī sir daž as no nākamajā sadaļ ā apskatī tajām tēmām. 


4.1. DROŠĪBA 


Nav tādas lietas kā "droš a” sprādzienbī stama ierī ce. Var runāt tikai par relatī vu droš ī bu vai mazāk nedroš u. 


4.2 AIZdedzes IERĪCES 


Ir daudzi veidi, kā aizdedzināt sprādzienbī stamas ierī ces. Ir klasiskā pieeja "iededziet droš inātāju, iemet bumbu un skrien”, un ir 

jutī gi dzī vsudraba slē dž i, kā arī daudzas citas lietas starp tām. Parasti elektriskās detonācijas sistēmas ir droš ākas par 

droš inātājiem, taču ir gadī jumi, kad droš inātāji ir piemē rotāki nekā elektriskās sistēmas; ir grūti, piemē ram, ienest stadionā elektriskās 
detonācijas sistēmu, to neaizķerot. Ierī ci ar droš inātāju vai trieciendetonējoš u droš inātāju būtu vieglāk paslē pt. 


4.21 DROŠINĀTĀJU AIZDEDZE 


Vecākais sprādzienbī stamās aizdedzes veids, droš inātāji, iespējams, ir iecienī tākais vienkārš as aizdedzes sistē mas veids. 
Vienkārš i ievietojot ierī cē ūdensnecaurlaidī gu droš inātāju, var iegūt gandrī z garantētu aizdedzi. Mūsdienu ūdensnecaurlaidī gs 
droš inātājs ir ārkārtī gi uzticams, degot ar ātrumu aptuveni 2,5 sekundes lī dz collai. Tas ir pieejams kā modeļ a raķeš u 

droš inātājs vairumā hobiju veikalu, un tas maksā aptuveni 3,00 USD par deviņu pēdu garumu. Droš inātājs ir populāra cauruļ u 
bumbvedēju aizdedzes sistē ma tās vienkārš ī bas dēļ . Viss, kas jādara, ir to aizdedzināt ar sē rkociņu vai š ķiltavu palī dzī bu. 


Protams, ja armijai būtu š ādi droš inātāji, tad granāta, kas izmanto droš inātāju aizdedzi, būtu | oti nepraktiska. 


Ja granātas aizdedzes sistēmu var iegādāties, tad tā ir visefektī vākā. Bet, tā kā š ādas lietas nepeld tikai apkārt, nākamais labākais 


risinājums ir sagatavot droš inātāju sistēmu, kas neprasa sē rkociņu vai š ķiltavu izmantoš anu, taču saglabā savu vienkāršī bu. 


Viena no š ādām metodē m ir aprakstī ta tālāk: 


MATERIĀLI 


pārseguma veids atbilst elektriskās 

lentes vai lī mlentes 

ūdensnecaurlaidī gam 

droš inātājam 1) Lai noteiktu konkrēta veida droš inātāja degš anas ātrumu, vienkārš i izmē riet 6 collu vai garāku droš inātāja 

gabalu un aizdedziet to. Izmantojot hronometru, nospiediet starta pogu , kad iedegas droš inātājs, un apturiet pulksteni, kad 
droš inātājs sasniedz savu galu. Sadaliet degš anas laiku ar droš inātāja garumu, un jūs iegūstat droš inātāja degš anas ātrumu 
sekundēs uz collu. Tas tiks parādī ts zemāk: Pieņemsim, ka ir 
sadedzis astoņu collu droš inātājs, un tā pilnī gais sadegš anas laiks ir 20 sekundes. 


20 sekundes 


—— = 2,5 sekundes uz collu. 
8 collas 
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Ja ar Šo droš inātāju bija vēlama 10 sekunž u aizkave, sadaliet vēlamo 


laiks pēc sekunž u skaita collā: 


10 sekundes 
= 4 collas 
2,5 sekundes / collā 


PIEZĪME: DROŠINĀTĀJA GARUMS ŠEIT NOZĪMĒ DROŠINĀTĀJA GARUMS LĪDZ PULVERIM. 
KĀDS DROŠINĀTĀJS, 


VISMAZ COLLAS JĀBŪT IEKŠĒJĀ. VIENMĒR PIEVIENOT ŠO PAPILDU 


COLLAS, UN IELIKIET ŠO PAPILDU COLLU IERĪCĒ!!! 

2) Pēc tam, kad esat izlē muš i, cik ilgi vēlama aizkave, pirms sprādzienbī stamā ierī ce ieslē dzas, pievienojiet apmē ram % collu 
iepriekš izmērī tu droš inātāja daudzumu un nogrieziet to. 

3) Uzmanī gi izņemiet kartona sē rkociņus no papī ra sē rkociņu kastes. Nevelciet atseviš ķus sē rkociņus; paturi visu 
sē rkociņi, kas piestiprināti pie kartona pamatnes. Paņemiet vienu no kartona sē rkociņu sadaļ ām un atstājiet otru 
izveido otru aizdedzi. 

4) Aptiniet sē rkociņus ap droš inātāja galu, sē rkociņu galviņām pieskaroties paš am droš inātāja galam. Lente 
tos tur droš i, pārliecinoties, ka uz sē rkociņu galviņām neuzliek Ienti. Pavelkot, pārliecinieties, vai tie ir | oti droši 
uz tiem montāž as pamatnē. Viņiem nevajadzētu būt iespējai pārvietoties. 

5) Aptiniet sē rkociņu vāku ap sē rkociņiem, kas piestiprināti pie droš inātāja, pārliecinoties, ka aizspiedēja papī rs atrodas zemāk. 
mačs ar galvu un uzbrucējs ar seju pret mača galvām. Pielī mējiet papī ru tā, lai tas būtu diezgan cieš i ap sē rkociņiem. Dariet 
nepielī mējiet uzbrucēja vāciņu pie droš inātāja vai sē rkociņiem. Atstājiet pietiekami daudz no sē rkociņu grāmatiņas, lai to varētu izmantot 


aizdedze. 
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Sē rkociņu grāmatiņa ir aptī ta ap sē rkociņiem un pielī mēta pie sevis. Sē rkociņi ir pielī mēti pie droš inātāja. The 
uzbrucējs berzē sies pret mačiem, kad tiks izvilkta spēļ u grāmatiņa. 
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6) Kad esat gatavs lietoš anai, vienkārš i pavelciet uz sē rkociņu papī ra. Tam vajadzētu vilkt papī rs pāri sē rkociņu galviņām 


pietiekama berze, lai tās iedegtu. Savukārt degoš ie sē rkociņi iedegs droš inātāju, jo tas atrodas blakus degš anai 
sē rkociņu galvas. 


4.22 TRIECIENA aizdedze 


Trieciena aizdedze ir lieliska aizdedzes metode spontānām teroristu darbī bām. Problē ma ar 
trieciendetonācijas ierī ce ir tāda, ka tā jāglabā | oti droš ā traukā, lai tā atraš anās laikā nesprāgtu 


transportē uz vietu, kur to paredzēts lietot. To var izdarī t, izmantojot noņemamu trieciena iniciatoru. 


Labākais un uzticamākais trieciena iniciators ir tāds, kas izmanto rūpnī cā raž otus iniciatorus vai gruntējumus. A nē. 11 vāciņš par 

melnā pulvera š aujamieroči ir viens no š ādiem pamatiem. Tie parasti tiek piegādāti kastēs pa 100 un maksā apmēram 2,50 USD. Izmantot 
tādam vāciņam taču vajag tādu nipeli, uz kura tas derēs. Ieroču veikalos nopē rkami arī melnā pulvera sprauslas. 

Cilvēkam atliek vien palūgt iesaiņojumu ar sprauslām un tiem piemērotos vāciņus. Sprauslām ir caurums 

iet caur tiem lī dz galam, un tiem ir vī tņots gals un gals, lai uzliktu vāciņu. Izgriezums no a 


nipelis ir parādī ts zemāk: 


kd | 
| | 
| NAMAM |, | || | 
| 
| 
Nē. 11 
U Hk==| | 
erkusijas vāciņš i Vī tnes skrūvēšš anai 
perkusijas vāciņš ti krūvēš i 
š eit | | | nipelis uz bumbas 
kr l | 


IL || | 
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Izmantojot š āda veida iniciatoru, ir jāizurbj caurums jebkurā konteinerā, kas tiek izmantots, lai izgatavotu bumbu. 

no. Pēc tam nipelis tiek ieskrūvēts caurumā, lai tas cieš i pieguļ . Pēc tam vāciņu var nēsāt un novietot uz bumbas 

kad tas ir jāizmet. Pirms uzlikš anas uz sprauslas vāciņš ir nedaudz jāsaliek, lai pārliecinātos, ka tas tā ir 

paliek uz vietas. Vienī gā problē ma, kas saistī ta ar trieciena detonē još u bumbu, ir tā, ka tai ir jāietriecas pret cietu virsmu 
nipelis, lai to izslē gtu. Piestiprinot spuras vai nelielu izpletni bumbas galā pretī grunts, bumbai, 

metot, vajadzētu atsities pret grunti un eksplodēt. Protams, katrā bumba ar dzī vsudraba fulminātu 

beigas izslē gsies pēc trieciena neatkarī gi no tā, uz kuru galu tas ietriecas, bet dzī vsudraba fulmināts, visticamāk, arī izdzisī s, ja 


Persona, kas nes bumbu, tiek smagi sasista. 


4.23 ELEKTRISKĀ AIZDEDZE 


Elektriskās aizdedzes sistēmas detonācijai parasti ir visdroš ākais un uzticamākais aizdedzes veids. Elektriskās sistēmas 

ir ideāli piemē roti nojaukš anas darbiem, ja nav tik | oti jāuztraucas par pieķerš anu. Ar divām spolē m 500 pē du garumā 

vadu un automaš ī nas akumulatoru, sprāgstvielas var uzspridzināt no "droš a", ērta attāluma un pārliecināties, ka ir 

neviens apkārt, kas varē tu tikt ievainots. Izmantojot elektrisko sistē mu, var precī zi kontrolēt, cikos ierī ce eksplodēs, 

sekundes daļ ās. Detonāciju var pārtraukt mazāk nekā sekundes brī dinājumā, ja pē kš ņi garām iet cilvēks 

detonācijas tē mē kli vai ja tajā brī dī garām ripo policijas automaš ī na. Divas labākās elektriskās aizdedzes ir militārie sguibs 

un modeļ u raķeš u aizdedzes. Labi darbojas arī spridzināš anas vāciņi celtniecī bai. Tiek pārdoti raķeš u aizdedzes modeļ i 

iepakojumi pa seš iem un maksā apmē ram USD 1,00 par iepakojumu. Viss, kas jādara, lai tos izmantotu, ir savienot to ar diviem vadiem un palaist a 


strāva caur tiem. Militāros sguibs ir grūti iegūt, taču tie ir nedaudz labāki, jo tie eksplodē, kad 
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caur tiem tiek laista strāva, savukārt raķeš u aizdedzes tikai uzliesmo. Militāros sguibs var izmantot, lai iedarbinātu jutī gas spē cī gas 
sprāgstvielas, piemēram, RDX vai kālija hlorātu, kas sajaukts ar vazelī nu. Aizdedzes var izmantot, lai aizdedzinātu melno pulveri, dzī vsudraba 
fulminātu vai š aujamieroču kokvilnu, kas savukārt var radī t augstas kvalitātes sprāgstvielu. 


4.24 ELEKTROMEHĀNISKĀ AIZDEDZE 


Elektromehāniskās aizdedzes sistē mas ir sistēmas, kas izmanto noteikta veida 
mehānisks slē dzis sprādzienbī stama lādiņa elektriskai iedarbināš anai. Šāda veida 
slēdž us parasti izmanto slazdos vai citās ierī cēs, kurās persona, kas ievieto bumbu, 
nevēlas atrasties ierī ces tuvumā, kad tā eksplodē. Tiks apspriesti vairāki elektromehānisko 
detonatoru veidi 


4.241 dzī vsudraba slē dž i 


Dzī vsudraba slē dž i ir slēdž i, kas izmanto faktu, ka dzī vsudrabs vada elektrī bu, tāpat kā visi metāli, bet dzī vsudraba metāls istabas 
temperatūrā ir š ķidrums. Tipisks dzī vsudraba slē dzis ir noslē gta stikla caurule ar diviem elektrodiem un dzī vsudraba metāla lodī tes. Tas ir 
noslē gts, jo dzī vsudrabam ir nepatī kams ieradums izdalī t smadzenē m kaitī gus tvaikus. Tālāk redzamā diagramma var palī dzē t izskaidrot 
dzī vsudraba slē dzi. 


M (Hg) / 
V_(Hg) LV 


vads - 


Kad dzī vsudraba piliens ("Hg" ir dzī vsudraba atomu simbols) pieskaras abiem kontaktiem, caur slē dzi plūst strāva. 
Ja šis konkrētais slē dzis būtu paš reizējā pozī cijā A---B, strāva plūstu, jo dzī vsudrabs var pieskarties abiem kontaktiem horizontālā stāvoklī . 


B 


Ja tomē r tas bija | stāvoklī , dzī vsudraba piliens būtu tikai 


pieskarieties + kontaktpersonai A pusē. A 


Tad strāva nevarēja plūst, jo dzī vsudrabs nesasniedz abus kontaktus, kad slē dzis atrodas vertikālā stāvoklī. 


Šāda veida slē dž iir ideāli piemēroti novietoš anai pie durvī m. Ja tās novietotu vertikālā stāvoklī veramo durvju ceļ ā, durvju kustī ba nogāztu 
slē dzi uz leju, ja to pieturētu pie zemes ar lentes gabalu. Tas nosvē rtu slē dzi vertikālā pozī cijā, liekot dzī vsudrabam pieskarties abiem 
kontaktiem, | aujot strāvai plūst caur dzī vsudrabu un sprādzienbī stamā ierī cē esoš u aizdedzinātāju vai sviru. Iedomājieties, ka atverat 

durvis un sprādziens ietriecās tās sejā. 


4.242 Tripwire slē dž i 


Triecienvads ir klasiskā slazda elements. Novietojot gandrī z neredzamu auklu vai makš ķerē š anas auklu iespējamajā upura ceļ ā un 
ievietojot tajā arī kādu slazdu, var rasties nepatī kamas lietas. 


Ja šāds domāš anas veids tiek piemē rots sprāgstvielām, kā varē tu izmantot š ādu vadu, 

lai uzspridzinātu bumbu. Tehnika ir vienkārš a. Aptinot standarta drē bju š ķipsnas galus ar 

alumī nija foliju un ievietojot starp tiem kaut ko, un katram alumī nija folijas kontaktam pievienojot 
vadus, var izveidot elektrisko atdalī š anas vadu, Ja starp kontaktiem uz ierī ces tika ievietots 

koka gabals, kas piestiprināts pie sviras stieples. drē bju š ķipsna, drē bju š ķipsna kalpotu kā 

slē dzis. Kad 
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Tika izvilkts vads, drē bju š ķipsniņa saspraustos kopā, | aujot strāvai plūst starp diviem 
alumī nija folijas gabaliem, tādējādi pabeidzot ķē di, kurā būtu aizdedze vai š ķipsna. Strāva plūstu 
starp kontaktiem uz aizdedzi vai sviru, sasildī tu aizdedzi vai sviru, izraisot tā eksploziju. 


V folija / (0) 
= maļ pavasaris 


ievietot sloksni no ------- _folija N koka ar 


aizbī dni- / N V stiepli starp foliju 


kontaktpersonas 


Pārliecinieties, ka alumī nija folijas kontakti nepieskaras atsperei, jo atspere arī vada elektrī bu. 


4.243 Radio vadī bas detonatori 


Filmās katrs terorists vai noziedznieks izmanto radiovadāmu detonatoru, lai iedarbinātu sprāgstvielas. Ar labu radio detonatoru var atrasties 
vairāku jūdž u attālumā no ierī ces un joprojām precī zi kontrolē t, kad tā eksplodē, lī dzī gi kā ar elektrisko slē dzi. Radio detonatoru problēma 
ir tā, ka tie ir diezgan dārgi. Tomēr, iespējams, varētu būt iemesls tam, ka terorists vē lē tos tē rēt naudas summas, kas saistī tas ar RC (radio 
kontroles) sistēmu un izmantot to kā detonatoru. Ja š āds indivī ds vēlas izstrādāt RC detonatoru, viņam būtu tikai jāapmeklē vietējais 

hobiju veikals vai rotaļ lietu veikals un jāiegādājas radio vadāma rotaļ lieta. Atgriež oties savā dzī vesvietā, viņam/viņai būtu tikai jāatvieno 
solenoī ds/motors, kas kontrolē RC automašī nas priekš ējo riteņu kustī bu, vai jāatvieno liftu/stūres solenoī ds/motors. RC plakni vai RC laivas 
stūri un atkārtoti pievienojiet sguib vai raķetes dzinēja aizdedzi pie solenoī da/motora kontaktiem. Ierī ce vairākas reizes jāpārbauda ar svirām 
vai aizdedzes ierī cēm, un pilnī bā uzlādētiem akumulatoriem jābūt gan kontrolierī , gan uztvē rējā (detaļ ā, kas pārvietoja detaļ as, pirms 

ierī ce kļ uva par detonatoru). 


4.3 KAVĒJUMI 


Aizkave ir ierī ce, kuras dēļ paiet laiks no ierī ces iestatī š anas lī dz brī dim, kad tā eksplodē. Parasts droš inātājs ir aizkave, bet 24 stundu 
kavē š anās ar droš inātāju izmaksātu diezgan dārgi. Šajā sadaļ ā ir apskatī ti daž ādi kavēš anās veidi, ko var izmantot terorists, kurš vēlas 
būt pārliecināts, ka viņa bumba notrieksies, bet vēlas būt ārpus valsts, kad tas notiek. 


4.31 DROŠINĀTĀJU AKAVES 


Ir| oti vienkārš i aizkavēt sprādzienbī stamas ierī ces, kas izmanto aizdedzes droš inātājus. Iespējams, vienkārš ākais veids, kā to izdarī t, 
ir ar cigareti. Vidēji cigarete deg apmē ram 8 minūtes. Jo augstāks ir "darvas" un nikotī na lī menis, jo lē nāk cigarete deg. Cigaretes ar 
zemu "darvas" un nikotī na saturu piedeg ātrāk nekā cigaretes ar augstu "darvas" un nikotī na saturu, taču tās arī retāk nodziest, 

ja tās atstātas bez uzraudzī bas, ti, nesmē ķētas. Atkarī bā no vēja vai caurvēja konkrētajā vietā, droš inātāja aizdegš anās aizkavē š anai 
labāk piemē rota augsta "darvas" cigarete, taču ir jābūt pietiekami daudz vēja vai caurvēja, lai cigaretei būtu pietiekami daudz skābekļ a 
piedegš anai. Cilvē ki, kuri izmanto cigaretes, lai aizkavē tu droš inātājus, biež i pārbauda cigaretes, kuras plāno lietot iepriekš , lai 
pārliecinātos, ka tās paliek aizdegtas un cik ilgi tās degs. 

Kad cigareš u degš anas ātrums ir noteikts, ir vienkārš i rūpī gi jāievieto caurums cigaretei ar zobu bakstāmo vietā vajadzī gajā vietā 

un izveidotajā atverē jāiespiež ierī ces droš inātājs. 


„PA 
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|0 | ---------- atvere droš inātājam 
cigarete ------------- |1 
La] === izgaismojiet š o galu 


Lī dzī ga veida ierī ci var izgatavot no pulverveida kokogles un papī ra lapas. Vienkārš i rullē jiet tajā papī ra lapu 

plānu cauruli un piepildiet to ar kokogles pulveri. Izdariet tajā caurumu vajadzī gajā vietā un ievietojiet droš inātāju. Abi gali 

ir jāpielī mē aizvē rtam, un viens aizkaves gals ir jāaplej ar š ķiltavu š ķidrumu, pirms tas iedegas. Vai arī neliela maksa par 

š aujampulveri, kas sajaukts ar pulverveida kokoglē m, varē tu izmantot š ādas kavēš anās aizdedzināš anai. Ogļ u ķēde 

Briketes var izmantot, lai aizkavētu droš inātāju, vienkārš i novietojot daž us ogles ķieģeļ us tā, lai tie saskartos viens ar otru, beidzot 
beigas, un pirmā ķieteļ a apgaismoš ana. Var arī vī raks, ko var iegādāties gandrī z jebkurā jaunumu vai ballī š u piederumu veikalā 
izmantot kā diezgan uzticamu aizkavi. Aptinot droš inātāju ap vī raka kociņa galu, tiek aizkavē ta lī dz 2 stundai 

iespējams. Visbeidzot, mājās ir iespējams izgatavot salī dzinoš i lē ni degoš u droš inātāju. Izš Ķī dinot apmē ram vienu tē jkaroti 
melnā pulvera apmēram % glāzē verdoš a ūdens un, kamēr tas vēl ir karsts, iemē rc tajā garu kokvilnas gabalu 

auklu, var izgatavot lē ni degoš u droš inātāju. Pēc tam, kad izmērcētā aukla izž ūst, tā jāpiesien pie sprāgstvielas droš inātāja 

ierī ci. Daž reiz lēni degoš a droš inātāja galā, kas atbilst parastajam droš inātājam, ir melna pulvera lādiņš vai 

š aujampulveris krustpunktā, lai nodroš inātu aizdedzi, jo lē ni degoš ais droš inātājs nedeg | oti augstā lī menī 

temperatūra. Lī dzī ga veida lē nu droš inātāju var izgatavot, ņemot iepriekš minēto verdoš a ūdens un melnā pulvera maisī jumu 
un uzlejot to uz gara tualetes papī ra gabala. Pēc tam mitro tualetes papī ru viegli pagriež uz augš u, lai tas atgādinātu a 


petardes droš inātājs, un tam | auj nož ūt. 


4.32 TAIMERA KAVĒJUMI 


Taimera aizkaves jeb "bumbas ar laika degli” parasti izmanto indivī ds, kurš vēlas apdraudēt vietu ar bumbu 

un pieprasī t naudu, lai atklātu tās atraš anās vietu un lī dzekļ us tās atbruņoš anai. Šādu ierī ci varētu novietot jebkurā apdzī votā vietā 
vietā, ja tas būtu pareizi noslē pts. Ir vairāki veidi, kā izveidot taimera aizkavi. Vienkārš i izmantojot skrūvi kā vienu 

kontaktu brī dī , kad ir vēlama detonācija, un izmantojot pulksteņa stundu rādī tāju kā otru kontaktu, vienkārš u taimeri 


var izgatavot. Pulksteņa minūš u rādī tājs ir jānoņem, ja vien nav vē lama aizkavē š anās mazāka par stundu. 


lai aizdedzinātu no aizdedzes 
| 
N 
12 | 
11 1 | 
| 
10 2 Č v 
Grase til 
9 [0] 3 
| 
| | 
8 | 4 
V 
Zi 5 
6 | 2 + = 
[llllllll 1111 | _Ll 


| akumulators | 


O -kontakti...... -vads | 
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Ir iestatī ts, ka šī ierī ce izslē gsies pē c vienpadsmit stundām. Kad pulksteņa stundu rādī tājs sasniedz kontaktu pie cipara 5, tas 
pabeigs ķē di, | aujot strāvai plūst caur aizdedzi vai sviru. 


Galvenais š āda veida taimera trūkums ir tas, ka to var iestatī t tikai uz maksimālo laiku 12 stundas. Ja an 

tiek izmantots elektroniskais taimeris, piemē ram, elektroniskajā pulkstenī , tad ir iespējama aizkave lī dz 24 stundām. Noņemot 
skaļ runis no elektroniskā pulksteņa un pievienojot tiem sguib vai aizdedzes vadus, taimeris ar aizkavi lī dz 24 

stundas var veikt. Lai izmantotu š āda veida taimeri, ir jābūt kontaktligzdai, kurai var pievienot pulksteni. Viss tas 

ir jāiestata pulksteņa modinātāja laiks vajadzī gajā laikā, jāpievieno vadi un jāiet prom. Tas arī varētu būt 

darī ts ar elektronisko pulksteni, ja tika izmantots lielāks akumulators, un tika pastiprināta strāva uz pulksteņa skaļ runi 

caur transformatoru. Tas būtu labi, jo š āds taimeris varētu būt | oti mazs. Taimeris videomagnetofonā (video 

Kaseš u ierakstī tājs) būtu ideāli piemē rots. Videomagnetofonus parasti var iestatī t uz laiku lī dz pat nedēļ ai. Vadi no taimera uz 
ierakstī š anas iekārtas būtu tās, kurām būtu pieslē gta aizdedze vai sguib. Arī taimerus var iegādāties no 

elektronikas veikali, kas būtu ideāli. Visbeidzot, varē tu izmantot digitālo pulksteni un izmantot releju vai elektromagnē tisko 
pārslē dziet, lai aizdedzinātu aizdedzi, un pulksteņa strāva nebūtu jāpalielina. 


4.33 ĶĪMISKĀS KAVES 


Ķī miskās kavē š anās ir retāk sastopamas, taču daž os gadī jumos tās var būt | oti efektī vas. Ja stikla trauks ir piepildī ts 
ar koncentrētu sērskābi un pārklāta ar vairāku biezumu alumī nija foliju vai vāciņu, ko tas ēdī s 

cauri, tad to var izmantot kā aizkavi. Sērskābe reaģē s ar alumī nija foliju, veidojot alumī nija sulfātu 

un ūdeņraž a gāzi, un tāpēc tvertnei vienā galā jābūt atvē rtai gaisam, lai ūdeņraž a gāzes spiediens 

kas veidojas, nesalauž konteineru. 


līks ———— 
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---- alumī nija folija 


Alumī nija foliju novieto virs konteinera apakš as un nostiprina ar lenti. Kad skābe ēd cauri 
alumī nija foliju, to var izmantot sprādzienbī stamas ierī ces aizdedzināš anai vairākos veidos. 


1) Sērskābe ir labs elektrī bas vadī tājs. Ja skābi, kas ēd cauri folijai, savāc glāzē 
konteiners novietots zem folijas, un divi vadi ir ievietoti stikla traukā, strāva spēs 
plūst caur skābi, kad abi vadi ir iegremdēti skābē. 

2) Sērskābe | oti spēcī gi reač ar kālija hlorātu. Ja skābe nopil traukā, kurā ir 
kālija hlorāts, kālija hlorāts uzliesmos. Šo liesmu var izmantot, lai aizdedzinātu droš inātāju vai 
kālija hlorāts var būt termī ta bumbas aizdedzinātājs, ja sajauc kādu kālija hlorātu proporcijā 50/50 
ar termī tu, un Šis maisī jums tiek izmantots kā aizdedzinātājs pārējam termī tam. 

3) Sērskābe reaģē ar kālija permangenātu lī dzī gi. 


4.4. SPRĀDZINĀŠANAS KONTEINERI 


Šajā sadaļ ā tiks apskatī ts viss, sākot no vienkārš as petardes izgatavoš anas lī dz sarež ģ tai spridzināš anas shē mai 
nejutī ga spēcī ga sprāgstviela, kuras abas ir metodes, kuras var izmantot terora izpildī tāji. 


4.41 PAPĪRA KONTEINERI 
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Papī rs bija pirmais konteiners, ko jebkad izmantoja sprāgstvielām, jo Ķī nieš i to pirmo reizi izmantoja uguņoš anas ierī Ču izgatavoš anai. Papī rs 
konteinerus parasti ir | oti vienkārš i izgatavot, un tie noteikti ir lētākie. Ir daudzi iespējamie papī ra izmantoš anas veidi 

satur sprāgstvielas, un divi acī mredzamākie ir petardes un raķeš u dzinēji. Vienkārš i sarullē jot garu 

papī ra loksni un salī mējot to kopā, var izgatavot vienkārš u raķeš u dzinēju. Varbūt interesantāks un bī stamāks 

lietoš ana ir petardē. Šeit redzamā petarde ir meksikāņu dizains. To sauc par "polumna", kas nozī mē 

"balodis". To raž oš anas process neatš ķiras no papī ra futbola izgatavoš anas procesa. Ja kāds paņem papī ra lapu 

apmēram 16 collas garš un 1,5 collas plats, un salieciet vienu stūri tā, lai tas izskatās š ādi: 


un pēctam vēlreiz salokiet, lai tas izskatī tos š ādi: 


|/1 

/ | 
|7| 
|1 | 


Tiek izveidota kabata. Šo kabatu var piepildī t ar melnu pulveri, pirodeksu, zibspuldzi, š aujampulveri, raķeš u dzinēju 
pulveris vai kāds no ātri degoš iem degvielas un oksidētāju maisī jumiem, kas ir smalka pulvera veidā. Tad ir droš inātājs 
ievietots, un viens turpina trī sstūrveida krokas, uzmanoties, lai neizš | akstī tos sprāgstvielas. Kad polumna 

ir pabeigts, tas ir jāsalī mē kopā | oti cieš i, jo tas palielinās konteinera izturī bu un radī sa 

skaļ āks un spēcī gāks sprādziens, kad tas ir iedegts. Gatavā polumna ir jāizskatās % collas lī dz 1/3 collas biezai 

trī sstūris, piemēram, zemāk redzamais: 


JN ----- droš i aplī mējiet visus stūrus 
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4.42 METĀLA KONTEINERI 


Klasiskā cauruļ u bumba ir pazī stamākais metālu saturoš as sprāgstvielas piemē rs. Idioti anarhisti ņem baltu galu 

sē rkociņus un nogriež sē rkociņu galviņas. Ar āmuru aiztaisī tas caurules vienu galu sasit, ieber balto galu 

sē rkociņi, un tad mārciņa otru galu ciet. Šis process biež i nogalina muļ ķi, kopš tā laika viņš sit pa pī pi 

aizvē rts, viņš | oti viegli var radī t pietiekamu berzi starp sē rkociņu galviņām, lai tās aizdegtos un eksplodētu 

nepabeigta bumba. Izmantojot cauruļ u vāciņus, process ir nedaudz droš āks, un mazāk stulbs anarhists to nekad neizmantotu 
balti sērkociņi bumbā. Viņš iegādātos divus cauruļ u vāciņus un vī tņoto cauruli (1. att.). Pirmkārt, viņš urbja a 

caurumu vienā caurules vāciņā un ievietojiet tajā droš inātāju, lai tas nenāktu ārā un lai apstrādes laikā neizplūstu pulveris. 
Bumbas iekš pusē droš inātājs būtu vismaz Acollu garš. Pē c tam viņš pieskrūvē vāciņu ar tajā ievietoto droš inātāju 

cieš i, iespējams, uzklājot uz tās pilienu superlī mes, lai to cieš i noturētu. Pēc tam viņš iebē ra sprāgstvielu pulveri 

bumba. Lai to cieš i iesaiņotu, viņš paņē ma lielu salveš u papī ra Ž ūksni un, piepildī jis pī pi lī dz paš ai augšai, iesaiņoja 
pulveri uz leju, izmantojot papī ru kā uzgali un spiež ot to ar zī muli vai citu platu priekš metu, lī dz 

tas nekustētos tālāk. Visbeidzot viņš uzskrūvē ja otru caurules vāciņu un pielī mēja to. Saldpapī rs būtu 

palī dz novē rst, ka daļ a pulvera iekļ ūst caurules vai caurules vāciņa vī tņos, un to sasmalcina un 

pakļ auti berzei, kas var aizdedzināt pulveri, izraisot sprādzienu raž oš anas laikā. Samontē ta bumba 

ir parādī ts attēlā. 2. 
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ANSMANN ANSMANN 
| vvvvvv |yvwvwv | 


111 | I11 |1 


SAKA |---— =) Vvvvvv. wvwvwvwwv PASKĀAS | 


1.att. Vī tņota caurule un gala uzgaļ i. 
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att. 2 Samontēta cauruļ u bumba. 


Šis ir viens no iespējamiem dizainparaugiem, ko izmantotu traks bumbvedējs. Ja tomē r viņam nebija pieejama vī tņota caurule ar 
gala vāciņus, viņš vienmēr varēja izmantot vara vai alumī nija caurules gabalu, jo tas ir viegli saliekts piemē rotā stāvoklī . A 

tomēr galvenā problē ma ar vara cauruļ vadiem ir to locī š ana un locī š ana, tos nesaraujot; ja tiek izmantots pārāk liels spē ks, kad 
salokot un saliekot vara cauruli, tā sadalī sies gar kroku. Droš ākā metode cauruļ u bumbas izgatavoš anai no vara 

vai alumī nija caurule ir lī dzī ga metodei ar cauruli un gala vāciņiem. Vispirms saplacina vienu vara vai alumī nija galu 

rūpī gi izvadiet cauruļ vadu, nepārraujot un nesaraujot cauruļ vadus. Pēc tam caurules plakanajam galam jābūt vismaz pārlocī tam 
vienreiz, ja tas neizrauj cauruli. Caurulē netālu no tagad slē gtā gala un droš inātāja jāizurbj droš inātāja caurums 

jāievieto. Pēc tam bumbas izgatavotājs piepilda bumbu ar zemas kvalitātes sprāgstvielu un iepako to ar lielu 

salveš u papī ra ž ūksnis. Pēc tam viņš saplacinātu un salocī tu caurules otru galu ar knaiblēm. Ja viņš arī nebūtu 

mēms, viņš to darī tu lēnām, jo metāla locī š anas un locī š anas process izdala siltumu, kas varētu izraisī t 


sprādzienbī stams. Diagramma ir parādī ta zemāk: 


(111 


att. 1 caurule ar saplacinātu vienu galu un izurbtu droš inātāja caurumu (skats no augš as) 
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att. 2 caurules ar vienu saplacinātu un salocī tu galu (skats no augš as) 
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droš inātāja caurums 


IlI11 / 


att. 3 caurules ar saplacinātu un salocī tu galu (skats no sāniem) 


droš inātājs. 
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att. 4 pabeigta bumba, kurā redzams salveš u papī ra iepakojums un sprāgstviela 


(sāna skats) 


CO2 kārtridž s no BB pistoles ir vēl viens lielisks konteiners zemas pakāpes sprāgstvielai. Tam ir viens nepilngadī gais 
trūkums: aizpildī š ana ir laikietilpī ga. Bet to var novērst, paplaš inot kārtridž a atvērumu ar a 
smails rī ks. Tad viss, kas būtu jādara, ir jāuzpilda CO2 patrona ar jebkuru zemas pakāpes sprāgstvielu vai kādu no 


ātri degoš us degvielas un oksidē tāja maisī jumus un ievietojiet droš inātāju. Šī s ierī ces parasti sauc par "krāteru veidotājiem". 


CO2 kasetne labi darbojas arī kā termī ta aizdedzes ierī ces tvertne, taču tā ir jāpārveido. Atklāš ana 

beigās jāpaplaš ina, lai nesprāgtu aizdedzes maisī jums, piemē ram, magnija pulveris. Droš inātājs 

aizdedzinās pulverveida magniju, kas, savukārt, aizdedzinās termī tu. 

Iepriekš minētie sprāgstvielu modeļ i ir piemēroti zemas pakāpes sprāgstvielām, taču tie nav piemēroti augstas pakāpes sprāgstvielām, jo pē dējo 
sprāgstvielu detonē š anai nepiecieš ams triecienvilnis. Dizains, kurā izmantots mazāks, zema pasūtī juma dizains 


iespējams, tiks izmantota sprādzienbī stama ierī ce lielākās ierī cēs, kas satur augstas pakāpes sprāgstvielu. Tā izskatī tos 


kaut kas kā: 


droš inātājs. 
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Ja lielais sprādzienbī stamais konteiners ir mazs, piemē ram, CO2 kārtridž s, tad var būt dobas radio antenas segments. 


izgatavota zema pasūtī juma caurules bumba, kurai var pievienot droš inātāju, un ievietota CO2 kārtridž ā. 


4.43 STIKLA KONTEINERI 


Stikla konteineri var būt piemē roti zemas kārtas sprāgstvielām, taču ar tiem ir problē mas. Pirmkārt, stikla trauks 
var salūzt salī dzinoš i viegli, salī dzinot ar metāla vai plastmasas traukiem. Otrkārt, ne pārāk maz ticamā gadī jumā 
"Nelaimes gadī jumā” ierī ces izgatavotājs, iespējams, tiktu nopietni ievainots, pat ja ierī ce būtu maza. A 

bumba, kas izgatavota no smarž u pudeles izmēra trauka, eksplodēja viena zē na rokās, un viņam joprojām ir gabali 
stikls viņa rokā. Viņam trūkst arī zeltneš a pēdējā segmenta, ko nogrieza ass gabals 


lidojoš s stikls... 


Tomēr stikla traukus, piemē ram, smarž u pudeles, var lietot vājprātī gs indivī ds, jo š āda ierī ce 
netiktu atklāti metāla detektori lidostā vai citā publiskā vietā. Viss, kas jādara, ir aizpildī t 


konteinerā un plastmasas vāciņā izurbiet caurumu, kurā droš inātājs cieš i pieguļ , un pieskrūvē jiet vāciņa un droš inātāja komplektu. 
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droš inātājs. 
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Lielas sprādzienbī stamas ierī ces, kas izgatavotas no stikla traukiem, nav praktiskas, jo stikls nav ī paš i izturī gs 
konteiners. Liela da a sprāgstvielu, ko izmanto konteinera uzpildī š anai, tiek iztē rēta, ja konteiners ir daudz lielāks par 16 unces. 
sodas pudele. Arī stikla trauki parasti nav piemēroti sprādzienbī stamām ierī cē m, jo stikla trauks to darī tu 


iespējams, neiztur iniciatora sprādzienu; tas saplī sī s, pirms sprāgstviela paspēja uzspridzināt. 


4.44 PLASTMASAS KONTEINERI 
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Plastmasas konteineri, iespējams, ir vislabākie sprāgstvielu konteineri, jo tie var būt jebkura izmē ra vai formas, un tie nav 
trausls kā stikls. Plastmasas cauruļ vadus var iegādāties datortehnikas vai santehnikas veikalos, un ierī ce ir lī dzī ga tām 
var izgatavot metāla konteineriem. Augstākās kārtas versija labi darbojas ar plastmasas caurulē m. Ja visa ierī ce 

ir izgatavots no plastmasas, to nevar noteikt ar metāla detektoriem. Plastmasas konteinerus parasti var veidot, karsē jot 
konteineru un saliekot to attiecī gajā vietā. Tos var lī mēt slēgtā veidā ar epoksī du vai citu cementu 

plastmasas. Epoksī du var izmantot kā gala vāciņu, ja caurulē ir ievietota salveš u Žž ūksnis. Epoksī ds ar a 


ž āvēšanas lī dzeklis vislabāk darbojas š āda veida ierī cē. 
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Vispirms ir jāizveido viens gals un jāļ auj tam pilnī bā nož ūt, pirms ierī ci var piepildī t ar pulveri un sakausēt. 
Pēc tam ar citu salveš u papī ra gabalu cieš i iesaiņojiet pulveri un pārklājiet to ar lielu daudzumu epoksī da. PVC cauruļ u darbi 
piemē rots š āda veida ierī cēm, taču to nevar izmantot, ja caurules iekš ējais diametrs ir lielāks par collas. Cits 


Šāda veida ierī cēs var izmantot plastmasas š pakteles, bet vislabāk darbojas epoksī ds ar ž āvēš anas lī dzekli. 


4.5. SPRĀGSTVIELU UZLABOJUMI 


Šeit aprakstī tās metodes ir tās, kuras varētu izmantot persona, kurai ir zināmas zināš anas par izmantoš anu 
sprāgstvielām. Daļ a šī s informācijas nāk no nojaukš anas grāmatām vai militārām rokasgrāmatām. Papildu lietojumi 
sprāgstvielām parasti izmanto formas lādiņus vai izmantojiet minimālu sprāgstvielas daudzumu, lai veiktu maksimālo 


bojājumu. Tie gandrī z vienmēr ir saistī ti ar augstas kvalitātes sprāgstvielām. 


4.51 FORMĀTAS LADĪBAS 
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Formēts lādiņš ir sprādzienbī stama ierī ce, kas pēc detonācijas vērš sprādzienbī stamo detonācijas spē ku uz nelielu mē rķi 


apgabalā. Šo procesu var izmantot, lai salauztu spēcī gākās bruņas, jo spiediena spē ki burtiski miljoniem mārciņu 


kvadrātcollu var ģenerēt. Formas lādiņos tiek izmantotas augstas pakāpes sprāgstvielas un parasti elektriskās aizdedzes sistē mas. 


ŅEMIET VĒRĀ, KA VISAS SPRĀGStvielas IR BĪSTAMAS UN NEKAD NEDRĪKST IZGATAVOT VAI IZMANTOT!! 
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Ja tāda ierī ce kā šī ir pieskrūvēta, piemē ram, seifā, tā lielāko daļ u sprādzienbī stamā spē ka novirzī tu uz punktu aptuveni 1. 


collu attālumā no caurules atveres. Formēto lādiņu pamatā ir sprāgstvielas konusa formas atvere 


materiāls. Šim konusam jābūt 45 grādu leņķim. Tādu ierī cikā šī var piestiprināt arī pie metāla 


virsma ar spēcī gu elektromagnētu. 
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4.52 CAURUIU SPRĀGSTVIENAS 


Formētu lādiņu variācijas, cauruļ u sprāgstvielas var izmantot tādos veidos, kā formas lādiņus nevar izmantot. Ja 2 collu plastmasas caurules gabals 
būtu piepildī ts ar jutī gu sprāgstvielu, piemē ram, RDX, un sagatavots kā plastmasas sprāgstvielu konteiners 4.44. sadaļ ā, varētu izveidot cita veida lādiņu; 
lādiņš , kas virza sprādzienbī stamu spē ku apļ veida veidā. Šāda veida sprāgstvielu varētu aptī t ap kolonnu, durvju rokturi vai telefona stabu. Sprādziens 


būtu vērsts iekš ā un ārā, un, visticamāk, tas iznī cinās visu, kas tam bija aptī ts. Nesaliektā stāvoklī cauruļ u sprāgstviela izskatī tos š ādi: 
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Kad slepkava vai terorists vē las izmantot caurulī tes bumbu, viņam tā jāaptver ap visu, ko viņš vēlas iznī cināt, 
un epoksī dsveķu galus kopā. Pēc tam, kad tas izž ūst, viņš /viņa var savienot vadus ar svārku vadiem un detonēt 
bumba ar jebkuru elektriskās detonācijas metodi. 


4.53. ATOMIZĒTO DAŅŅU SPRĀDZIENI 


Ja viegli uzliesmojoš a viela tiek izsmidzināta vai sadalī ta | oti mazās daļ iņās un liels daudzums tās tiek sadedzināts 
slēgtā vietā notiek sprādziens, kas lī dzī gs tam, kas notiek automašī nas cilindrā. SĪ kie pilieni 

benzī ns deg gaisā, un karstās gāzes strauji izpleš as, paceļ ot cilindru uz augš u. Tāpat, ja galonu benzī na 

tika atomizēts un aizdedzināts ēkā, | oti iespējams, ka izpleš anās gāzē tais stumtu ē kas sienas. 

ē ka uz leju. Šo parādī bu sauc par atomizēto daļ iņu sprādzienu. Ja cilvēks var efektī vi atomizē t lielu 

viegli uzliesmojoš as vielas daudzumu un to aizdedzināt, viņš var nojaukt lielu ē ku, tiltu vai citu konstrukciju. 

Piemē ram, liela benzī na daudzuma izsmidzināš ana var būt ārkārtī gi sarež ģ ta, ja vien netiek izmantots augsts 
sprādzienbī stams. Ja galonu benzī na krūze tika novietota tieš i virs spēcī ga sprādzienbī stama lādiņa un lādiņš tika detonēts, 
benzī ns uzreiz tiktu izsmidzināts un aizdedzināts. Ja tas notika ē kā, piemēram, atomizē ta daļ iņa 

sprādziens noteikti notiktu. Lai paveiktu š o varoņdarbu, būtu nepiecieš ams tikai neliels daudzums spēcī gas sprāgstvielas, 
apmēram % mārciņas TNT vai 4 mārciņas RDX Tāpat benzī na vietā var izmantot pulverveida alumī niju. Tas ir 

ir nepiecieš ams izmantot sprāgstvielu, lai izsmidzinātu uzliesmojoš u materiālu, jo zemas pakāpes sprādziens nenotiek 
pietiekami ātri, lai izsmidzinātu vai aizdedzinātu uzliesmojoš u materiālu. 


4.54 Kvē lspuldzes BOMBAS 


Automātiska reakcija, ieejot tumš ā telpā, ir gaismas ieslē gš ana. Tas var būt nāvējoš s, ja tāda ir spuldzes bumba 
ievietots virsgaismas ligzdā. Spuldzes bumbu ir pārsteidzoš i viegli izgatavot. Tas arī nāk ar savu 

iniciators un elektriskā aizdedzes sistēma. Daž ām spuldzē m spuldzes stiklu var noņemt no metāla pamatnes 
spuldzes pamatnes karsē š ana gāzes liesmā, piemē ram, pūtēja vai gāzes plī ts. Tas jādara uzmanī gi, 

jo spuldzes iekš puse ir vakuums. Kad lī me kļ ūst pietiekami karsta, stikla spuldzi var novilkt no metāla 

bāze. Citām spuldzē m stikls ir jāuzsilda tieš i ar pūtēju vai skābekļ a-acetilē na degli. Kad spuldze 

ir sarkani karsts, spuldzē rūpī gi jāiedur caurums, atceroties vakuuma stāvokli spuldzes iekš pusē. Jebkurā gadī jumā 
kad spuldze un/vai pamatne ir atdzisusi lī dz istabas temperatūrai vai zemākai, spuldzi var piepildī t ar sprāgstvielu 
materiāls, piemē ram, melns pulveris. Ja stikls tika noņemts no metāla pamatnes, tas atkal jāpielī mē pie pamatnes 
ar epoksī du. Ja spuldzē tika ievietots caurums, pietiek ar lī mlentes gabalu, lai sprāgstvielu noturētu spuldzē. 
Pēctam, pārliecinoties, ka kontaktligzdai nav strāvas, pārbaudot ar strādājoš u spuldzi, viss, kas jādara, ir 
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ieskrūvē jiet spuldzes bumbu ligzdā. Šādu ierī ci ar lieliem panākumiem ir izmantojuš i teroristi vai slepkavas, 


jo neviens nevar pārmeklē t telpā bumbu, vispirms neieslē dzot gaismu. 


4.55 GRĀMATU BOMBAS 


Noslē pt bumbu var būt ārkārtī gi sarež ģ ti dienā un laikmetā, kad vardarbī bas veicēji ir savvaļ ā. Somas un 

varas iestādes biež i pārmeklē portfeļ us ikreiz, kad cilvēks nonāk vietā, kur persona varētu nodomāt doties ceļ ā 

bumba. Viens no veidiem, kā maskēt bumbu, ir izveidot tā saukto grāmatu bumbu; sprādzienbī stama ierī ce, kas ir pilnī bā 

kas atrodas grāmatas iekš pusē. Parasti ir nepiecieš ama salī dzinoš i liela grāmata, un tai ir jābūt no cietajiem vākiem 

paslē pt visus bumbas izvirzī jumus. Vārdnī cas, likumu grāmatas, lielas mācī bu grāmatas un citas lī dzī gas grāmatas darbojas labi. Kad an 
indivī ds izgatavo grāmatbumbu, viņam/viņai jāizvē las grāmatas veids, kas atbilst grāmatas atraš anās vietai 

tiks ievietota bumba. Faktisko grāmatu bumbas uzbūvi var veikt ikviens, kam ir elektriskā urbjmaš ī na 

un copes zāģjs. Pirmkārt, visas grāmatas lapas ir jāsalī mē kopā. Lielā spainī ielejot visu trauku ar ūdenī š ķī stoš o lī mi un piepildot spaini ar verdoš u 
ūdeni, var pagatavot lī mes-ūdens š ķī dumu, kas 

cieš i turiet visas grāmatas lappuses kopā. Pēc tam, kad lī mes-ūdens š ķī dums ir atdzisis lī dz pieļ aujamai temperatūrai, un 

š ķī dums ir labi samaisī ts, grāmatas lappuses jāiegremdē lī mes-ūdens š ķī dumā, un katra lapa 

jābūt kārtī gi izmē rcētam. Ir ārkārtī gi svarī gi, lai grāmatas vāki nepieliptu pie grāmatas lapām 

grāmatu, kamēr lapas ž ūst. Grāmatas apturēš ana aiz abiem vākiem un lappuš u saspieš ana kopā 

labākais. Kad lapas izž ūst, apmēram pēc trim dienām lī dz nedēļ ai tagad stingrajās lapās ir jāizurbj caurums, un tās 

jāizurbj lī dzī gi kā kokam. Pēc tam, ievietojot zāta asmeni cauri lapām un izzāčjot taisnstūri 

no grāmatas vidus indivī dam paliks grāmatas lappuš u apvalks. Lapas, kad tās ir izurbtas, 

vajadzētu izskatī ties š ādi: 


lkbPlEITE 11 
| | 


(grāmatu vāki izlaisti) 


Šim taisnstūrim jābūt droš i pielī mētam pie grāmatas aizmugurējā vāka. Pē c savas bumbas uzbūvē š anas, kas parasti ir no 
taimeris vai radio vadāms variants, bumbvedējs ievieto to grāmatā. Pati bumba, un kāds taimeris vai 
tiek izmantots detonators, jāiepako putuplasta, lai tas neripotu vai nepārvietotos. Visbeidzot, pēc taimera iestatī š anas vai 


radio vadī ba ir ieslēgta, priekš ējais vāks ir aizlī mēts un bumba tiek nogādāta galamē rķī.. 


4.56 TELEFONA BOMBAS 


Tālruņa bumba ir sprādzienbī stama ierī ce, kas agrāk tika izmantota, lai nogalinātu vai ievainotu konkrē tu personu. Pamata 
ideja ir vienkārš a: kad cilvē ks atbild uz tālruņa zvaniem, bumba eksplodē. Ja maza, bet spēcī ga sprādzienbī stama ierī ce 
telefona uztvē rējā tika ievietots sguib, kad strāva tecēja pa uztvē rē ju, sguib eksplodēja, 

uzspridzinot cilvē ka rokā esoš o spēcī go sprāgstvielu. Nejauki. Viss, kas jādara, ir jāiegādājas svārki un jāpielī mē 


uztvē rē ja slē dzis uz leju. Noskrūvē jiet iemutņa vāciņu un noņemiet skaļ runi un pievienojiet sviras vadus tur, kur tas ir 
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bija. Ievietojiet uztvē rējā sprādzienbī stamu š pakteli, piemē ram, C-1 (skatiet 3.31. sadaļ u) un uzskrūvē jiet vāku, pārliecinoties, ka š pakteļ lāpstiņu 
ieskauj C-1. Nolieciet tālruni un atstājiet lenti vietā. Kad persona, kurai pieder tālrunis, mēģna atbildē t uz tālruņa zvanu, viņš pamanī s lenti un noņems to. 
Tas| aus strāvai plūst caur svārku. Ņemiet vē rā, ka ierī ce neuzsprāgs, tikai veicot tālruņa zvanu; tālruņa ī paš niekam jāpaceļ uztvē rējs un jānoņem 


lente. loti iespējams, ka tālrunis atradī sies pie viņa auss, kad ierī ce eksplodēs... 


5.0. ĪPAŠA MUNĪCIJA LĪDZEKŅEM IEROČIEM 


Sprādzienbī stama un/vai saindē ta munī cija ir svarī ga sociālās novirzes arsenāla sastāvdaļ a. Šāda munī cija sniedz lietotājam izteiktas priekš rocī bas 
salī dzinājumā ar cilvē kiem, kuri izmanto parastu munī ciju, jo trāpī jums, kas tiek veikts, ir pietiekami labs, lai nogalinātu. 


Īpaš u munī ciju var izgatavot daudzu veidu ieročiem, sākot ar arbaletiem un beidzot ar bisē m. 


5.1. ĪPAŠA MUNĪCIJA PRIMITĪVIEM IEROČIEM 


Šī s publikācijas nolūkos mēs sauksim jebkuru ieroci par primitī vu, kas neizmanto degoš u š aujampulveri, lai virzī tu lādiņu uz priekš u. Tas nozī mē 


pūš amos ieročus, lokus un arbaletus, kā arī rokas raķetes. 


5.11 LOKU UN LOKU MUNĪCIJA 


Loki un arbaleti š auj ar bultām vai skrūvēm kā munī ciju. Ir | oti vienkārš i saindēt bultu vai skrūvi, bet grūtāk ir radī t sprādzienbī stamas bultas 
vai skrūves. Ja tomēr var iegādāties alumī nija cauruļ vadus, kuru diametrs ir vienāds ar bultas vai arbaleta skrūvi, visu cauruļ vadu segmentu 
var pārveidot par sprādzienbī stamu ietaisi, kas pēc trieciena detonē, vai ar droš inātāju. Viss, kas jādara, ir jāatrod pareizā garuma un diametra 
alumī nija caurule un aizmugures daļ a jāpiestiprina ar salveš u papī ru un epoksī du. Piepildiet cauruli ar jebkāda veida zemas pakāpes 
sprāgstvielu vai jutī gu augstas pakāpes sprāgstvielu lī dz apmēram 2 collai no augš as. Caurules gabalā izgrieziet spraugu un uzmanī gi 


saspiediet caurules augš daļ u apaļ ā punktā, atstājot nelielu caurumu. 


Novietojiet nr. 11 perkusijas vāciņu virs cauruma un nostipriniet to ar superlī mi. Visbeidzot aptiniet ierī ces galu ar elektrisko vai lī mlenti un 
no lentes izveidojiet spuras. Vai arī spuras var iegādāties sporta preču veikalā un pielī mēt pie vārpstas. Gatavajam produktam vajadzētu 


izskatī ties š ādi: 
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tp: salveš u papī rs 


epy: epoxy 


Kad bulta vai skrūve atsitas pret cietu virsmu, trieciena vāciņš eksplodē, aizdedzinot vai detonējot sprāgstvielu. 


5:12 ĪPAŠA MUNĪCIJA PŪTAMĀM 


Blowgun ir interesants ierocis, kam ir vairākas priekš rocī bas. Blowgun var būt ārkārtī gi precī zs, noslē pjams un nogādāt 
sprādzienbī stamu vai saindētu š āviņu. Sprāgstvielu š autriņu vai š āviņu izgatavoš ana nav grūta. Iespējams, ka visvienkārš ākā 

š āda veida konstrukcija ietver tableš u kapsulu lietoš anu, piemē ram, tādu, kas tiek lietota galvassāpē m vai alerģjām. Šādu kapsulu 
var viegli atvērt un zāles izņemt. Pēc tam kapsula tiks atkārtoti piepildī ta ar triecienjutī gu sprāgstvielu. Ja tiktu izmantota viena 

no lielākajām kapsulām, aiz triecienjutī gās sprāgstvielas varētu novietot papildu spē cī gu sprādzienbī stamu lādiņu. Visbeidzot, 
sprādzienbī stamā kapsula tiktu atkal salī mē ta kopā, un galam, kurā atrodas spēcī ga sprāgstviela, tiktu pielī mēts puš ķis vai 
kokvilna, lai nodroš inātu, ka trieciena detonējoš ā sprāgstviela vispirms trāpa mē rķī . Šāda ierī ce, iespējams, būtu apmēram % 
collas gara, neskaitot puš ķi vai kokvilnu, un izskatī tos apmē ram š ādi: 


/dzī vsudrabs | Nee (fulminate| RDX )------------ - ) puš ķi 


5.13 ĪPAŠA MUNĪCIJA ROKETĒM UN ŠVEČIEM 


Mūsdienu rokas raķete ir milzī gs ierocis. Tas var ar saprātī gu precizitāti aizmest š āvēja marmoru aptuveni 500 pē du attālumā. 
200 pē du iekš pusē tas varētu būt nāvējoš s cilvēkam vai dzī vniekam, ja tas trāpī s dzī vī bai svarī gā vietā. Salī dzinoš i liela izmē ra 

š āviņa dēļ , ko var izmantot rokas raķetē, aproci var pielāgot salī dzinoš i spē cī gu sprādzienbī stamu lādiņu izmeš anai. Nelielu alumī nija 
caurules segmentu varētu padarī t par trieciendetonācijas ierī ci, piepildot to ar triecienjutī gu sprāgstvielu. Tāpat š ādu cauruli varētu 

pildī tar zemas pakāpes sprāgstvielu un aprī kot ar droš inātāju, kas iedegtos pirms ierī ces noš auš anas. Būtu jāpārliecinās, vai 

droš inātājs ir pietiekami garš , lai nodroš inātu, ka ierī ce neuzsprāgst, pirms tā ir sasniegusi paredzēto mē rķi. Visbeidzot, 22. kalibra vāciņi, 
piemē ram, tādi, kādus izmanto 22. kalibra tukš ajos ieročos, ir lieliska sprādzienbī stama munī cija rokas raķetē m, taču to mazā svara dēļ 
tie ir jāizmanto salī dzinoš i tuvu. 


„PA 


5.2. ĪPAŠA MUNĪCIJA ŠAUNUMIEROČIEM 


Lietojot speciālo munī ciju kombinācijā ar mūsdienu š aujamieroču jaudu un ātrumu, ar vienu ieroci ir | oti viegli uzņemt nelielu armiju. 
Ir iespējams iegādāties sprādzienbī stamu munī ciju, taču to var būt grūti izdarī t. Šādu munī ciju var izgatavot arī mājās. Tomēr 
ar jebkādas munī cijas pārveidoš anu pastāv risks. Ja munī cija ir nepareizi modificē ta, tādā veidā, lai lode būtu vienmērī ga 
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mazākais mazliet platāks, ieroča stobrā notiks sprādziens. Šī iemesla dēļ NEVIENS NEKAD NEDRĪKST MĒĢINĀT ŠĀDU MUNĪCIJU. 


5.21 ĪPAŠA MUNĪCIJA ROKAS IEROČIEM 


Ja persona vēlējās izgatavot sprādzienbī stamu munī ciju savam pistolei, viņš to varēja izdarī t, ja personai ir triecienjutī ga 
sprāgstviela un daž i vienkārš i instrumenti. Vispirms iegādātos visas svina lodes un pēc tam izgatavotu vai iegūtu trieciendetonējoš u 
sprāgstvielu. Svina lodē ar urbi izurbjot caurumu, varētu izveidot telpu sprāgstvielas novietoš anai. Pēc cauruma aizpildī š anas ar 
sprāgstvielu tas tiktu aizzī mogots lodē ar karsta vaska pilienu no sveces. Zemāk ir parādī ta pabeigtas eksplodējoš as lodes 


diagramma. 
(es vaska piliens 
IFNI | 
VĀ Pi pr triecienjutī ga sprāgstviela 
ILII1 


Šis dobās telpas dizains darbojas arī indes ievietoš anai lodēs. 


5.22 SPECIĀLĀ MUNĪCIJA BROŠIEM 


To lielā urbuma un lielās jaudas dēļ ir iespējams izveidot | oti jaudī gu speciālu munī ciju izmantoš anai bisēs. Ja bises lādiņš tiek 
atvērts augš pusē un š āviens tiek noņemts, čaulu var aizvē rt no jauna. Tad, ja var atrast | oti gludu, vieglu koka dī beļ u, kas ir tuvu 
bises urbuma platumam, cilvē ks var izgatavot vairāku veidu ieročus, kurus var palaist ar bisi. Ievietojiet dī beli bises stobrā ar čaulu 
bez š āviena š auš anas kamerā. Atzī mējiet dī beli apmē ram seš u collu attālumā no mucas gala un noņemiet to no mucas. 

Pēc tam izlemiet, kāda veida sprādzienbī stama vai aizdedzinoš a ierī ce ir jāizmanto. Šī ierī ce var būt ķī miskās uguns pudele 

(skatī t 3.43. nodaļ u), caurules bumba (4.42. sadaļ a) vai termī ta bumba (3.41. un 4.42. sadaļ a). Pēc ierī ces izgatavoš anas tai jābūt 
droš i piestiprinātai pie dī beļ a. Kadtas ir izdarī ts, ievietojiet dī beli atpakaļ bise. 


Bumbai vai aizdedzes ierī cei jāatrodas dī beļ a galā. Pārliecinieties, vai ierī cei ir pietiekami garš droš inātājs, iededziet droš inātāju 
un izš aujiet bisi. Ja šāviņš nav pārāk smags, ir iespējami attālumi lī dz 300 pēdām. Zemāk ir parādī ta bises š āviņa shēma. 


11 | ----- bumba, droš i pielī mēta pie dī beļ a 


1] | ------- droš inātājs 


|| =e===---- dī belis 


] 
] 
] 
] 
|| --------- ievietojiet š o galu bise 


5.3. ĪPAŠA MUNĪCIJA SAspiestā gaisa/gāzes IEROČIEM 
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Šajā sadaļ ā apskatī ta ī paš as munī cijas raž oš ana saspiesta gaisa vai saspiestas gāzes ieročiem, piemē ram 
sūkņa BB pistoles, CO2 BB pistoles un 0,22 kalorijas granulu pistoles. Šie ieroči, lai gan parasti tiek uzskatī ti par bērnu rotaļ lietām, var 
padarī t par diezgan bī stamiem ieročiem. 


5.31 ĪPAŠA MUNĪCIJA BB pistolēm 


Šim manuskriptam BB lielgabals tiks uzskatī ts par jebkura veida š auteni 
vai pistole, kas izmanto saspiestu gaisu vai CO2 gāzi, lai izš autu lādiņu ar kalibru 


0,177, vai nu BB, vai svina granulas. Šādiem ieročiem var būt gandrī z tikpat liels sprauslas ātrums kā lož u š autenei. 

177. kalibra lādiņa lidoš anas ātruma dēļ var viegli izgatavot trieciendetonējoš u š āviņu, kam ir 

0,177 kalibrs. Lielākajai daļ ai munī cijas ieročiem, kuru kalibrs ir lielāks par 0,22, tiek izmantoti sprauslas, lai aizdedzinātu pulveri lodē. 

Šos gruntē jumus var iegādāties ieroču veikalos, jo daudziem patī k pārlādē t savas lodes. Šādi grunti detonē 

kad trāpī ja ar ieroča š auš anas adatu. Tie arī uzspridzinās, ja lielā ātrumā tiks izmesti pret cietu virsmu. 

Parasti tie ietilps arī .177 kalibra lielgabala stobrā. Ja tos ievieto plakano galu vispirms, tie detonē s, kad 

ierocis tiek izš auts pret cietu virsmu. Ja š āds gruntējums ir pievienots plānas metāla caurules gabalam, piemē ram, tai, kas tiek izmantota 
antenu, cauruli var piepildī t ar sprāgstvielu, aizzī mogot un izš aut no BB pistoles. Šāda š āviņa diagramma 

parādās zemāk. 


gruntskrāsas 


*kkktk sprādzienbī stams ***tttkt | 3 puš ķis vai 


[=== kokvilna 


IL 


|| __antenas caurules 

Priekš ējais gruntējums ir piestiprināts pie caurules ar superlī mes pilienu. 
Pēctam caurule ir piepildī ta ar sprāgstvielu un tiek pielī mē ta aizmugures grunts. Visbeidzot puš ķis vai neliels kokvilnas gabaliņš 
ir pielī mēts pie aizmugures grunts, lai nodroš inātu, ka š āviņš atsitas pret priekš ējo grunti. Visam š āviņam jābūt apmēram 
collas garš. 


5.32 ĪPAŠA MUNĪCIJA .22 KALIBERA GRANULU pistolē m 


22 kalibra granulu lielgabals parasti ir lī dzvē rtī gs 22 kalibra š autenei no tuva attāluma. Šī iemesla dēļ salī dzinoš i liels 

sprādzienbī stamus lādiņus var pielāgot lietoš anai ar .22 kalibra gaisa š autenē m. Dizains ir lī dzī gs 5.12. sadaļ ā izmantotajam 

piemē rotas, jo daž as kapsulas ir aptuveni 0,22 kalibra vai mazākas. Vai arī var izmantot dizainu, kas ir lī dzī gs 5.31. iedaļ ā minētajam, 
tikai vienam būtu jāiegādājas melni pulvera perkusijas vāciņi, nevis munī cijas grunti, jo tādi ir 


perkusijas vāciņi, kas ir aptuveni 0,22 kalibra. £11 vāciņš ir pārāk mazs, taču viss lielāks derēs. 


6.0 RAKETES UN KANONI 


Raķetes un lielgabalus parasti uzskata par smago artilē riju. Vardarbī bas veicēji tādus parasti nenodarbina 
ierī ces, jo tās ir grūti vai neiespējami iegādāties. Tomēr tos nav neiespējami izgatavot. Jebkurš 
Persona, kas var izgatavot vai iegādāties melno pulveri vai pirodeksu, var izgatavot š ādas lietas. 


Patieš ām, no terorista ar lielgabalu vai lielu raķeti ir jābaidās. 
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6.1 RAKETES 


Pirmo reizi raķetes izstrādāja ķī nieš i vairākus simtus gadu pirms Kristus. Tie tika izmantoti izklaidei, uguņoš anas veidā. Tos parasti neizmantoja 
militāriem mē rķiem, jo tie bija neprecī zi, dārgi un neparedzami. Tomēr mūsdienās militārpersonas pastāvī gi izmanto raķetes, jo tās ir lētas, 
uzticamas un tām nav atsitiena. Vardarbī bas veicēji, par laimi, nevar iegūt militārās raķetes, taču viņi var izgatavot vai iegādāties raķeš u 
dzinējus. Raķeš u modeļ i ir populārs kosmosa laikmeta hobijs, un, lai palaistu raķeti, ir nepiecieš ams dzinējs. 


Estes, Damon meitasuzņē mums, ir vadoš ais modeļ u raķeš u un raķeš u dzinēju raž otājs. Viņu jaudī gākais dzinējs, "D" dzinējs, var attī stī t 
gandrī z 12 mārciņas. no vilces spē ka; pietiekami, lai nosūtī tu salī dzinoš i lielu sprāgstvielu lādiņu ievē rojamā attālumā. Citi uzņēmumi, 
piemē ram, Centuri, raž o vēl lielākus raķeš u dzinējus, kas attī sta lī dz 30 mārciņām. no vilces spē ka. Šie raķeš u dzinēju modeļ i ir diezgan 
uzticami un ir paredzēti, lai tos darbinātu elektriski. Lielākajai daļ ai raķeš u dzinēju modeļ u ir trī s galvenās sadaļ as. Tālāk redzamā 
diagramma palī dzēs tos izskaidrot. 


| | -- kartons 1 māls |--------- KAB [1s 
c| korpuss1 |-------- |*** |... 1 ---vilce--- 
dūmi | izstumt |a| -------- |rē:*k atās M7 
l | | 
/ māls | L 
| | -- kartons 
korpuss 


Māla sprausla ir vieta, kur tiek ievietota aizdedze. Kad tiek aizdedzināts apgabals, kas apzī mēts ar "vilces spē ku", "vilces" materiāls, parasti liels 
viens propelenta graudiņš , piemēram, melns pulveris vai pirodekss, sadedzina, izspiež ot lielu daudzumu karstu, strauji augoš u gāzu no 

š aurās sprauslas, izspiež ot raķeti. uz priekš u. Pēc tam, kad materiāls ir iztē rē ts, dzinēja dūmu daļ a tiek aizdedzināta. Parasti tas ir lē ni degoš s 
materiāls, lī dzī gs melnam pulverim, kuram ir pievienoti daž ādi savienojumi, lai radī tu redzamus dūmus, parasti melnus, baltus vai 

dzeltenus. Šī sadaļ a pastāv, lai raķete būtu redzama, kad tā sasniegs maksimālo augstumu jeb apogeju. Kad tas tiek sadedzināts, tas 

aizdedzina izmeš anas lādiņu, kas apzī mēts ar "izgrūst". Izmeš anas lādiņš ir smalki pulverveida melns pulveris. Tas deg| oti ātri, faktiski 
eksplodē jot. Izmeš anas lādiņa sprādziens izspiež raķetes modeļ a izpletni. To varētu arī izmantot, lai aizdedzinātu bumbas droš inātāju... 


Raķeš u dzinējiem ir sava savdabī ga marķē š anas sistēma. Tipiski dzinēju etiķetes ir: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 un D12-5. Burts ir 
dzinēja jaudas rādī tājs. "B" dzinēji ir divreiz jaudī gāki par "A" dzinējiem, un "C" dzinēji ir divreiz jaudī gāki par "B" dzinējiem utt. Skaitlis 
aiz burta ir aptuvenais dzinēja vilces spēks mārciņās. pē dējais cipars un burts ir laika aizkave no brī ž a, kad beidzas dzinēja degš anas 
vilces periods, lī dz izmeš anas lādiņa aizdegš anās brī dim; "3T" norāda 3 sekunž u aizkavi. 


PIEZĪME: | oti efektī vu raķeš u degvielu var izgatavot, sajaucot alumī niju 


putekļ i ar amonija perhlorātu un | oti nelielu daudzumu dzelzs oksī da. 
Maisī jumu saista kopā ar epoksī du. 


6.11 PAMATA RAKETU BUMBA 


Raķetes bumba ir vienkārš i tas, ko norāda nosaukums: bumba, kas tiek nogādāta lī dz mē rķim ar raķetes palī dzī bu. Lielākā daļ a cilvēku, 
kas izgatavotu š ādu ierī ci, izmantotu raķeš u dzinēja modeli, lai darbinātu ierī ci. No balsas koka izgriež ot spuras un pielī mējot tās lielam 
raķeš u dzinējam, piemē ram, Estes "C" dzinējam, varēja uzbūvēt pamata raķeti. Pēc tam raķetei pievienojot "krātera veidotāju" 

jeb CO2 patronbumbu, tika pievienota bumba. 

Lai pārliecinātos, ka "krātera veidotāja” droš inātājs (skat. 4.42. nodaļ u) aizdegās, māls virs dzinēja izmeš anas lādiņa ir jānokasa ar 
plastmasas instrumentu. Bumbas droš inātājam ir jāpieskaras izmeš anas lādiņam, kā parādī ts zemāk. 


raķeš u dzinējs 


krāteru veidotājs 
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v | 
V 
| | 
Mfissēās [ē** |::::] dk dk dt dk tik iki 
f**|zz| kit tt tk 
vali ---droš inātājs--- £ £ sprādzienbī stams 4 4) 
Ffižeetss p** [zz] /_ļ |: =] itittittittittt/ 


smēķēt> *** 


izmeš anas lādiņš > :::: 


Lī mlente ir labākais veids, kā piestiprināt krātera veidotāju pie raķetes 


dzinējs. Ņemiet vē rā diagrammā mālu neesamī bu virs izmeš anas lādiņa 


Raķetei var piestiprināt daudz daž ādu veidu sprādzienbī stamas kravas, piemē ram 


sprāgstvielu, aizdedzinoš u ierī ci vai Ķī miskās uguns pudeli. 


Raķetes dzinējam ir jāpielī mē četras vai trī s spuras, lai nodroš inātu, ka raķete lido taisni. Spurām vajadzētu izskatī ties 
kāšis: 


N 
|X 
|X 
N eee pielī mē šo raķeš u dzinējam 
IN 
I 
N 
| 
| 
| | priekš ējā mala 
eee > 
| 
| beigu mala 
TE SRĒDIŅĒĀJA 
| 
| 
| 
V / 


Priekš ējā mala un aizmugurējā mala jānoslī pē ar smilš papī ru, lai tās būtu noapaļ otas. Tas palī dzēs izveidot 
raķete lido taisni. Raķetei var piestiprināt divu collu garu plastmasas salmu daļ u, no kuras to palaist. A drēbes 
pakaramais var tikt sagriezts un izgatavots par palaiš anas stieni. Plastmasas salmiņa segments jāpielī mē pie raķeš u dzinēja 


blakus vienai no raķetes spurām. Tālāk ir parādī ts pabeigtas raķeš u bumbas priekš skats. 


spura | | <----- fin 


Machine Translated by Google 


ILL | 


Nogriež ot mēteļ u pakaramo pie norādī tajām bultiņām un saliekot to, var izgatavot palaiš anas stieni. Pēc droš inātāja ievietoš anas 
dzinējs, raķete tiek vienkārš i noslī dēta pa palaiš anas stieni, kas tiek izlaista caur plastmasas salmu segmentu. Raķete 
vajadzētu viegli slī dēt gar pārklājuma pakaramo. 


griez š eit | 


/N 


unšeit | 
Salieciet vadu š ādā formā: 


ievietojiet salmos 


V 
N 
N 
N 
N 
N eee noliecies š eit, lai pielāgotu lidojuma leņķi 
PZ iebāz š o galu zemē 


.PA 
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6.12 TĀLA DARBĪBAS RAķeš u Bumba 


Liela attāluma raķetes var izgatavot, izmantojot daudzpakāpju raķetes. Modelē jiet raķeš u dzinējus ar "0" laika aizkavi 
ir paredzēti izmantoš anai daudzpakāpju raķetē s. Tāds dzinējs kā D12-0 ir lielisks š āda dzinēja piemērs. 

Tūlī tpēc vilces perioda beigām izmeš anas lādiņš eksplodē. Ja cits dzinējs ir novietots tieš i pret 

"0" dzinēja aizmugurē, izmeš anas lādiņa eksplozija nosūtī s karstas gāzes un degoš as daļ iņas 

dzinēja sprauslu virs tā un aizdedziet vilces daļ u. Tas nospiedī s izmantoto "0" dzinēju no raķetes, 

izraisot vispārēju svara zudumu. Daudzpakāpju raķetes galvenā priekš rocī ba ir tā, ka tā zaudē svaru, ceļ ojot, un 
tas iegūst ātrumu. Daudzpakāpju raķetei jābūt konstruē tai nedaudz savādāk nekā vienpakāpju raķetei, jo 

Lai raķete lidotu taisni, tās smaguma centram jābūt priekš ā pretestī bas centram. To panāk ar 

pievienojot svaru raķetes priekš pusei vai pārvietojot vilkš anas centru atpakaļ , uzliekot raķetei spuras, kas ir 

krietni aiz raķetes. Zemāk ir redzama daudzpakāpju raķetes diagramma: 


/ N 
| | 
|C| 
|M|---- CM: krāteru veidotājs 
LI 
| C | ------ C6-5 raķeš u dzinējs 
/|6N 
/ | | [X 
/|5|X 
LI”! V ---- fin 
N] V | M 
| V/A V 
4 
/1117 |Cļ| V 
|61|Y[1[17[0| M 
I LLI IN JN v| 
V J eee fin v | 
v 
V | 


| 

| 

| 

| 
C6-0 raķeš u dzinējs 


Droš inātājs ir ievietots apakš ējā dzinējā. 


Raķeš u bumbai var pievienot divus, trī s vai pat četrus posmus, lai nodroš inātu lielāku darbī bas rādiusu. Tomēr ir svarī gi, ka 
katram papildu posmam spuru laukums kļ ūst lielāks. 


6.13 VAIRĀKAS KAUJAS GALVAS RAKETU BOMBAS 


"MRV" ir akronī ms vārdam Multiple Reentry Vehicle. Koncepcija ir vienkārš a: ievietojiet vairāk nekā vienu sprāgstvielu 

kaujas galviņa uz vienas raķetes. To bez lielām grūtī bām var izdarī t ikviens, kurš zina, kā pagatavot 

krāteru veidotājus un var iegādāties raķeš u dzinējus. Raķetei piestiprinot krāteru veidotājus ar gariem droš inātājiem, iespējams, ka 
viena raķete varētu nogādāt mē rķim vairākas sprādzienbī stamas ierī ces. Šāda raķete varētu izskatī ties š ādi: 
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Krātera veidotāji ir piestiprināti pie velmētā papī ra caurules ar lenti. papī ra caurule ir izgatavota, velmē jot un lī mējot 4 
collu x 8 collu papī ra gabals. Caurule ir pielī mēta pie dzinēja un ir piepildī ta ar š aujampulveri vai melnu pulveri. Mazs 
tajā tiek izdurti caurumi, un Šš ajos caurumos tiek ievietoti krāteru veidotāju droš inātāji. Krātera veidotājs ir pielī mēts pie 
atveriet caurules galu, lai tā droš inātājs būtu caurules iekš pusē. Droš inātājs ir ievietots dzinējā vai apakš ējā dzinējā, ja 
raķeš u bumba ir daudzpakāpju, un raķete tiek palaista no apvalka palaiš anas ierī ces, ja plastmasas salmiņa segmentam ir 
tam pievienots. 


6.2 KANSEL 


Lielgabals ir artilē rijas gabals, kas tiek izmantots kopš 11. gadsimta. Tas neatš ķiras no musketes ar to, ka ir piepildī ts 
ar pulveri, ielādēts un izš auts. Arī š āda veida lielgabali ir jātī ra pēc katra š āviena, pretējā gadī jumā š āviņš var 
iestrēgums mucā, kad tas tiek izš auts, izraisot stobra eksploziju. Sociopāts varē tu uzbūvēt lielgabalu bez pārāk daudz 
nepatikš anas, ja viņam/viņai būtu mazliet naudas un pacietī bas. 


6.21 PAMATCAURULU LIELDZĪVES 


Vienkārš u lielgabalu no biezas caurules var izgatavot gandrī z ikviens. Vienī gā grūtā daļ a ir atrast cauruli, kas ir 

| oti gluda tā iekš pusē. Tas ir absolūti nepiecieš ams; pretējā gadī jumā š āviņš var iesprūst. Vara vai 

alumī nija cauruļ vadi parasti ir pietiekami gludi, taču tiem jābūt arī | oti bieziem, lai izturētu radī to spiedienu 

paplaš inot karstās gāzes lielgabalā. Ja kāds izmanto lādiņu, piemēram, CO2 patronu, jo š āds š āviņš 

var likt eksplodēt, ideāla ir apmē ram 1,5-2 pē das gara caurule. Šādai caurulei OBLIGĀTI jābūt sienām, kas ir vismaz 

1/3 lī dz 2 collas biezs, un iekš pusē tas ir | oti gluds. Ja iespējams, ieskrūvē jiet caurulē gala spraudni. Citādi, 

caurulei jābūt saspiestai un salocī tai aizvē rtai, neplaisājot un nesaraujot cauruli. Aizmugurē ir izurbts neliels caurums 
caurules pie gofrēš anas vai gala spraudņa. Pē c tam viss, kas jādara, ir jāpiepilda caurule ar apmē ram divām tē jkarotēm 
melno pulveri vai pirodeksu, ievietojiet droš inātāju, viegli ievietojiet to, izsitot salveš u papī ra Ž ūksni pa mucu, un ielieciet 
CO2 kārtridž s. Droš i nostipriniet lielgabalu pret spēcī gu konstrukciju, aizdedziet droš inātāju un palaidiet. Ja persona ir 


Machine Translated by Google 


paveicās, viņš nebūs pārlādējis lielgabalu, un viņam netrāpī s sprāgstoš a stobra gabali. Tāds lielgabals 
izskatī tos š ādi: 


droš inātāja caurums 


|| 
Igala spraudnis |pulveris |tp| CO2 kārtridž s 


|=|] 
LI 


Šāda tipa lielgabaliem var izgatavot sprāgstoš u š āviņu ar CO2 patronu. Tas ir salī dzinoš i vienkārš i izdarāms. Vienkārš i 
izveidojiet krātera veidotāju un izveidojiet to tā, lai droš inātājs izvirzī tu apmē ram collu no kasetnes gala. Tad 

aptiniet droš inātāju ar lī mlenti, pilnī bā pārklājot to, izņemot nelielu daudzumu beigās. Ielieciet to caurules lielgabalā 
neizmantojot salveš u papī ra iepakoš anas vatī ti. Kad lielgabals tiek izš auts, tas aizdedzinās droš inātāja galu un izš aus 


CO2 kārtridž s. Ar sprāgstvielu pildī tā patrona uzsprāgs aptuveni trī s sekunž u laikā, ja viss noritēs labi. Tāds š āviņš 
izskatī tos š ādi: 


WI 


| | | ---- lente 


LLI 


| ------ droš inātājs 


6.22 RAKETU ŠAUŠANAS LIELDZĪVES 


Raķeš u š auš anas lielgabalu var izgatavot tieš i tāpat kā parastu lielgabalu; vienī gā atš ķirī ba ir munī cija. Raķete 
š auts no lielgabala lidos tālāk nekā raķete viena pati, jo š auš anas darbī ba pārvar sākotnējo inerci. 

Raķete, kas tiek palaista, kad tā kustas, dosies tālāk nekā tā, kas tiek palaista, kad tā ir nekustī ga. Tāds 

raķete atgādinātu parastu raķeš u bumbu, izņemot to, ka tai nebūtu spuras. Tas izskatī tos š ādi: 


LI 


a 
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droš inātājs uz š ādas ierī ces acī mredzot būtu Ī ss, bet tas netiktu aizdedzināts lī dz raķetes izmeš anas lādiņam 

eksplodēja. Tādējādi kavēš anās pirms izmeš anas lādiņa faktiski kļ ūst par kavē š anos pirms bumbas eksplozijas. Pieraksti to 
raķetē nav jāievieto droš inātājs; Lielgabalā esoš ais degoš ais pulveris to aizdedzinās un vienlaikus spiedī s raķeti 

lielā ātrumā ārā no lielgabala. 


7.OPYROTECHNICA ERRATA 


Ir daudz citu pirotehnikas veidu, ko var izmantot vardarbī bas veicējs. Dūmu bumbas var būt 

iegādātas burvju veikalos, un lielas militārās dūmu bumbas var iegādāties, izmantojot ieroču un militāro Ž urnālu papildinājumus. 
Visbeidzot, uguņoš anu var izmantot arī kā terora ieročus. Liela gaisa displeja raķete izraisī tu daudz traumu 

bija jāizš auj tā, lai tas nokristu zemē pie cilvē ku pūļ a. Pat"nekaitī gā" uguņoš ana, 

kas sastāv no sava veida petardes, kas uzsprāgst, kad tiek izvilktas cauri stī gas, varētu novietot 

liela jutī gas sprāgstvielas lādiņa iekš pusē. Asaru gāze ir vēl viens materiāls, kas varētu būt noderī gs 

sociopāts, un š ādu materiālu ar raķeš u bumbas palī dzī bu varētu nekavējoties izplatī t lielā pūlī , 


nepatī kami efekti. 


7.1 DŪMU BOMBAS 


Viens no pirotehnisko ierī ču veidiem, ko terorists varē tu izmantot daž ādos veidos, būtu dūmu bumba. Tāds 

ierī ce var noslē pt bē gš anas marš rutu vai izraisī t novirzī Š anu, vai vienkārš i nodroš ināt aizsegu. Tāda ierī ce, ja tā būtu 
radī t pietiekami daudz dūmu, kas smarž o pietiekami slikti, var piespiest, piemē ram, evakuē t ē ku. Dūmu bumbas 

nav grūti izgatavot. Lai gan militārajās dūmu bumbās izmanto pulverveida balto fosforu vai titānu 


savienojumi, š ādi materiāli parasti nav pieejami pat vislabāk aprī kotajam teroristam. Tā vietā viņš /viņa to darī tu 
dūmu bumba jāizgatavo paš iem. 


Lielākajai daļ ai paš taisī tu dūmu bumbu parasti tiek izmantots kāda veida bāzes pulveris, piemē ram, melnais pulveris vai pirodekss, lai atbalstī tu. 
degš ana. Pamatmateriāls labi sadegs un nodroš inās siltumu, lai sadegtu citi ierī ces materiāli, bet 

ne pilnī bā vai tī ri. Galda cukurs, sajaukts ar sēru un pamatmateriālu, rada lielu daudzumu dūmu. 

Zāģkaidas, it ī paš i, ja tajās ir neliels daudzums eļ | as, un labi darbojas arī bāzes pulveris. Citi lieliski dūmi 

sastāvdaļ as ir mazi gumijas gabaliņi, smalki samalta plastmasa un daudzi ķī miski maisī jumi. Materiāls ceļ a signālraķetē s 
var sajaukt ar cukuru un sēru, un bāzes pulveris rada daudz dūmu. Lielākā daļ a degvielas un oksidē tāju maisī jumu, ja 
attiecī ba nav pareiza, rada daudz dūmu, pievienojot bāzes pulverim. Iespēju saraksts turpinās un turpinās. 

Veiksmī gas dūmu bumbas viltī ba slēpjas arī izmantotajā konteinerā. Plastmasas cilindrs darbojas labi un veicina 

radī tie dūmi. Caurumam dūmu bumbā, kurā iekļ ūst droš inātājs, jābūt pietiekami lielam, lai materiāls varētu to iekļ ūt 
sadedzināt, neizraisot sprādzienu. Tas ir vēl viens pluss plastmasas traukiem, jo tie izkusī s un sadegs 

dūmu materiāls aizdegas, radot pietiekami lielu atveri, lai novē rstu sprādzienu. 


7.2. KRĀSAINAS LIESMAS 


Krāsainās liesmas biež i var izmantot kā teroristu signalizācijas ierī ci. ieliekot krāsaina liesmas materiāla lodi a 
raķete; raķete, kad izš aujas izmeš anas lādiņš , izsūtī s degoš u krāsainu bumbiņu. Materiāli, kas raž o 
zemāk parādās daž ādas liesmu krāsas. 


KRĀSA MATERIĀLS LIETOTS 
sarkans stroncijs ceļ a signālraķetes, 
sāļi sarkanie dzirksteļ i 


(stroncija nitrāts) 


zaļ š bārija sā] i (bārija zaļ ie dzirksteļ i 
nitrāts) 
dzeltens nātrija sāļ i zelta dzirksti 


(nātrija nitrāts) 


zils pulverveida varš zili dzirksti, 
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veci santī mi 
balts pulverveida magnijs vai alumī nijs aizdedzes, alumī nija 
folija 
violets kālija permanganāta purpursarkanās strūklakas, 


notekūdeņu attī rī šana 


7.3 ARU GĀZE 


Terorists, kurš varētu izgatavot asaru gāzi vai kādu lī dzī gu savienojumu, varē tu to izmantot pret lielu skaitu cilvē ku. 
Tomēr asaru gāzi ir diezgan sarež ģ ti izgatavot, un tas neļ auj š ādiem indivī diem izmantot tās lielo potenciālu kaitēt. Tālāk ir parādī ta viena 
tā sagatavoš anas metode. 


IEKĀRTAS 


1. gredzenu statī vi 
(2) 2. spirta deglis 3. 
Erlenmeijera kolba, 300 ml 4. skavas 
(2) 5. gumijas 
aizbāznis 6. stikla 
caurule 7. skavas 
turētājs 8. 
kondensators 9. 
gumijas caurule 10. 
savākš anas kolba 11. 
gaiss slazds 

12. vārglāze, 300 ml 


MATERIĀLI 


10 GMS glicerī ns 


2 GMS nātrija bisulfāts 
Destilēts ūdens 


1.) Atklātā vietā, valkājot gāzmasku, sajauciet 10 GMS glicerī na ar diviem GMS nātrija bisulfāta 300 
ml Erlenmeijera kolbā. 

2.) Iededziet spirta degli un viegli uzsildiet kolbu. 

3.) Maisī jums sāks burbuļ ot un putot; š ie burbuļ i ir asaru gāze. 


4.) Kad karsējamais maisī jums pārstāj putot un radī t gāzi vai brūnu 


Atlikums kļ ūst redzams mē ģenē, reakcija ir pabeigta. Noņemiet siltuma avotu un izmetiet uzkarsē to maisī jumu, jo tas ir kodī gs. 


5.) Materiāls, kas kondensējas kondensatorā un pilinās savākš anas kolbā, ir asaru gāze. Tam jābūt cieš i noslē gtam un jāuzglabā 
droš ā vietā. 


7.4. uguņoš ana 


Lai gan uguņoš anas ierī ces ī sti nevar izmantot kā efektī vu terora lī dzekli, tām ir zināma nozī me kā traucējoš am vai aizdedzinātājam. 
Ir vairāki pamatveidi uguņoš anas ierī cēm, ko var izgatavot mājās gan prieka, gan peļ ņas vai nepatī kamas nolūkos 


lietojumiem. 


7.41 UZTUVES 
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Vienkārš u petardi var izgatavot no kartona caurulē m un epoksī da. 
Tālāk ir sniegti norādī jumi. 


1) Izgrieziet nelielu kartona caurules gabalu no izmantotās caurules. 
"Mazs" nozī mē jebko, kas mazāks par 4 reizēm par caurules diametru. 


2) Novietojiet caurules daļ u uz vaska papī ra gabala un piepildiet to ar epoksī du un ž āvēš anas lī dzekli lī dz Acaurules diametra 
augstumam. laujiet epoksī dam nož ūt lī dz maksimālajai cietī bai, kā norādī ts uz iepakojuma. 

3) Kad tas ir nož uvis, caurules vidū ievietojiet nelielu caurumu un ievietojiet vajadzī gā garuma droš inātāju. 

4) Piepildiet cauruli ar jebkura veida liesmu jutī gu sprāgstvielu. Flash pulveris, pirodekss, melnais pulveris, kālijs 
Pikrāts, svina azī ds, nitroceluloze vai kāds no ātri degoš ajiem degvielas un oksidē tāja maisī jumiem derēs. Piepildiet cauruli gandrī z 
lī dz augšai. 

5) Cieš i iesaiņojiet sprāgstvielu caurulē ar salveš u papī ra Ž ūksni un zī muli vai citu piemērotu sviru. Esi pārliecināts 
lai atstātu pietiekami daudz vietas vairāk epoksī da ievietoš anai. 

6) Piepildiet atlikuš o caurules daļ u ar epoksī du un cietinātāju un | aujiet tai nož ūt. 

7) Tiem, kas vēlas izgatavot iespaidī gas petardes, krāsu iegūš anai vienmēr izmantojiet zibspuldzes pulveri, kas sajaukts ar nelielu 
daudzumu cita materiāla. Sasmalcinot materiālu uz dzirksteļ otāja un pievienojot to zibspuldzes pulverim, sprādziens būs 
tādā paš ā krāsā kā dzirksteļ otājs. Pievienojot mazus dzirksteļ otāja materiāla gabaliņus, ierī ce izmetī s krāsainas degoš as 
dzirksteles, kas ir tādas paš as krāsas kā dzirksteļ otājs. Pievienojot dzelzs pulveri, radī sies oranž as dzirksteles. Baltas dzirksteles var 
iegūt no magnija skaidām vai no mazām, VIEGLI saburzī tām alumī nija folijas bumbiņām. 


Piemērs: Pieņemsim, ka es vēlos izgatavot petardi, kas eksplodēs 


ar sarkanu zibspuldzi un izmet baltas dzirksteles. Vispirms es paņemu ceļ a uzliesmojumu un smalki pulveru tajā esoš o materiālu. Vai arī 

es varētu paņemt sarkanu dzirksti un smalki pulverē t to. Pēc tam es sajaucu nelielu daudzumu šī materiāla ar zibspuldzes pulveri. (PIEZĪME: 
zibspuldzes pulveris VAR REAKĒT AR DAŽIEM MATERIĀLIEM, AR KO TAS IR SAJAUKTS, UN SPONTĀNI SPRĀGST!) Es to sajaucu proporcijā 

9 daļ as zibspuldzes pulvera pret 1 daļ u zibspuldzes vai dzirksteļ a materiāla un pievienoju apmē ram 15 mazas alumī nija bumbiņas. folija 
Es glabātu materiālu plastmasas maisiņā pa nakti ārpus mājas, lai pārliecinātos, ka manta nereatē. Tad no rī ta es notestēju nelielu 
daudzumu un, ja tas apmierināja, es to ieliku petardē. 


8) Ja š āda veida petarde ir uzstādī ta uz raķeš u dzinēja, var būt profesionāli vai daļ ēji profesionāli displeji. 
raž ots. 


7.42 DEBESRAKETES 


Iespaidī gu mājās gatavotu raķeš u dzinēju var viegli izgatavot mājās. Ieteicami Estes dzinēji. 


1) Pērciet vēlamā izmē ra Estes Model Rocket Engine, atceroties, ka jauda dubultojas ar katru burtu. 
(Sī kāku informāciju skatiet sadaļ ā 6.1.) 

2) Vai nu iegādājieties raķeš u modeļ a korpusa caurules daļ u, kas precī zi atbilst dzinējam, vai arī izveidojiet cauruli no vairākām 
papī ra un lī mes biezums. 

3) Izskrāpē jiet māla pamatni dzinēja aizmugurē, lai pulveris būtu atklāts. Lī mējiet cauruli pie 
dzinēju, lai caurule nosegtu vismaz pusi dzinēja. Ielejiet mē nē nelielu lādiņu zibspuldzes pulvera, apmē ram % collas. 


4) Pievienojot materiālus, kā aprakstī ts sadaļ ā par petardes, var radī t daž āda veida efektus. 


5) Ieliekot caurulē Iecoš os domkratus vai pudeļ u raķetes bez nūjas, iespaidī gi displeji ar kustī bām 
var raž ot 


ugunsbumbas vai MRV. 
6) Visbeidzot, uzstādot daudzas mājās gatavotas petardes uz caurules ar 


droš inātāji caurulē, var izveidot vairākas krāsas uzliesmojumus. 


7.43 ROMieš u sveces 
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Romieš u sveces ir iespaidī gi skatī ties. Tos ir salī dzinoš i grūti izgatavot, salī dzinot ar citiem mājās gatavotu uguņoš anas ierī ču veidiem, taču tie ir 


to pūļ u vērti. 


1) Iegādājieties 2 collas biezas raķetes korpusa caurules modeļ a modeli un pastipriniet to ar vairākiem papī ra 


slāņiem un/vai maskēš anas lenti. Tas jādara, lai caurule nesprāgtu. Izgrieziet cauruli apmē ram 10 collu garumā. 


2) Uzlieciet mē ģeni uz vaska papī ra loksnes un vienu galu noblī vē jiet ar epoksī du 


unž āvēšanas lī dzekli. Pietiek ar apmēram X collu. 
3) Ievietojiet caurumu caurulē tieš i virs apakš ējā epoksī da slāņa un 
ievietojiet vajadzī gā garuma ūdensnecaurlaidī gu droš inātāju. Pārliecinieties, vai droš inātājs cieš i pieguļ . 


4) Ielejiet apmē ram 1 collu pirodeksa vai š aujampulvera uz leju atveres galā 


caurule. 


5) Izveidojiet bumbu, pulverē jot apmē ram divus 6 collu dzirksteļ us no vēlamās 


krāsa. Sajauciet š o pulveri ar nelielu daudzumu zibspuldzes pulvera un nelielu daudzumu pirodeksa, lai gala attiecī ba (pēc tilpuma) būtu 60% 
dzirksteļ oš anas materiāla / 20% zibspuldzes pulvera / 20% pirodeksa. Pēc pulveru kārtī gas samaisī š anas pievienojiet ūdeni, pa vienam 
pilienam un nepārtraukti maisot, lī dz veidojas mitra pasta. Šai pastai jābūt formējamai ar roku, un tai jāsaglabā sava forma, ja tā tiek atstāta vienatnē. 


No pastas izveidojiet bumbiņu, kas vienkārš i iekļ aujas caurulē. ļaujiet bumbiņai nož ūt. 


6) Kad tas ir nož uvis, nometiet bumbu pa cauruli. Tam vajadzētu slī dē t uz leju 


diezgan viegli. Ievietojiet mē enē nelielu salveš u papī ra Ž ūksni un uzmanī gi piespiediet to ar zī muli pret bumbu. 


7) Kad svece ir gatava lietoš anai, ielieciet sveci zemē, ar smailu palī dzī bu 


drošā virzienā, aizdedziet droš inātāju un palaidiet. Ja ierī ce darbojas, krāsainai ugunsbumbai vajadzētu izš aut no caurules aptuveni 30 pēdu 


augstumā. Šo augstumu var palielināt, pievienojot nedaudz lielāku pulvera lādiņu 4. darbī bā vai izmantojot nedaudz garāku cauruli. 


8) Ja bumba neaizdegas, pievienojiet nedaudz vairāk pirodeksa 5. darbī bā. 
9) Romieš u svecēm paredzētās bumbiņas | oti labi darbojas arī raķetēs, 


radot krī toš u krāsainu ugunsbumbu efektu. 


8.0 PIEGĀDĀTĀJU SARAKSTI UN PAPILDU INFORMĀCIJA 


Lielāko daļ u informācijas, ja ne visu, š ajā publikācijā var iegūt publiskajā vai universitātes bibliotē kā. Ir arī daudzas publikācijas, kuras izdod cilvē ki, 
kuri vēlas nopelnī t, stāstot citiem cilvē kiem, kā mājās izgatavot sprāgstvielas. Papildinājumi par tādiem biež i parādās paramilitārajos ž urnālos un 
laikrakstos. Šis saraksts ir parādī ts, lai parādī tu lielo vietu skaitu, kur var iegādāties informāciju un materiālus. Tajā ietilpst arī uguņoš anas 


uzņēmumi un tamlī dzī gi. 


UZŅĒMUMA NOSAUKUMS UN ADRESE KO UZŅĒMUMS PĀRDOD 
FULL AUTO CO. INC. SPRĀDZINĀŠANAS RECEPTES, 
PO BOX 1881 PAPĪRA TURULES 


MURFREESBORO, TN 37133 


NEIEROBEŽOTS ĶĪMISKĀS VIELAS UN DROŠINĀTĀJS 
BOX 1378-SN 
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HERMISTONA, OREGONA 


97838 
AMERIKĀŅU uguņoš anas jaunumi uguņoš anas ZIŅU ŽURNĀLS AR 
SR BOX 30 AVOTI UN TEHNIKA 


DINGMANA PRĀMS, PENSILVĀNIJA 


18328. gads 


BARNETT INTERNATIONAL INC. LOKI, LOKI, LOKA ŠĀŠANAS MATERIĀLI, 
125 RUNNELS STREET Pneimatiskās š autenes 


PA KASTE 226 


PORTHURONA, MIKHIGANA 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO BOX GAISA pistoles 
22927 


ROČESTERA, ŅUJORKA 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. ASARU GĀZES GRANĀTAS, 
316 CALIFORNIA AVE. AIZSARDZĪBAS IERĪCES 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. "B" UN "C" KLASES uguņoš ana 
1451. LABĀ 


JANESVILLE, VISKONSINA 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. C KLASES uguņoš anas ierī ces 
PA KASTE 3504 


STAMFORDA, KONEKTIKUTA 
06095 


VARVĪKSNES TAKA "C" KLASES uguņoš ana 
581. KASTE 


EDŽMONTA, PENSILVĀNIJA 


19028. gads 


STONINGTON FIREWORKS INC. "C" UN "B" KLASES uguņoš ana 
4010 JAUNS WILSEY BAY U.25 ROAD 


RAPID UPE, MIKIGANA 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. "C" UN "B" KLASES uguņoš ana 
PO BOX 11 (LABAS CENAS!) 


ROCHESTER, INDIANA 
46975 
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GRĀMATAS 


ANARHISTA PAVĀRGRĀMATA 

IMPROVIZĒTĀS MUNĪCIJAS ROKASGRĀMATA 
MILITĀRĀS SPRĀGStvielas 

UGUNS UN SPRĀDZIENI 

9.0. LABORATĪVĀS RAIDU KONTROLES SARAKSTS 


Galu galā nopietnais terorists, iespējams, saprastu, ka, ja viņš /viņa vē las izgatavot patiesi noderī gu sprāgstvielu, viņš vai 
viņai būs jāzag ķimikālijas, lai no laboratorijas izgatavotu sprāgstvielu. Šādu ķī misko vielu saraksts prioritārā secī bā 


droš i vien atgādinās sekojoš o: 


ŠĶIDRUMI CIEVIELAS 
Slāpekļ skābe Kālija perhlorāts 
Sērskābe Kālija hlorāts 
= 95% etanols = Pikrī nskābe (parasti pulveris) 
Toluols Amonija nitrāts 
vu Perhlorskābe = Magrija pulveris 
Sālsskābe Pulverveida alumī nijs 


Kālija permanganāts 
Sērs 
___ Merkurs 
Kālija nitrāts 
Kālija hidroksī ds 
Fosfors 
Nātrija azī ds 
Svina acetāts 


Bārija nitrāts 


10.0 NODERĪGA PIROĶĪMIJA 


Kopumā ir iespējams izgatavot daudzas ķī miskas vielas tikai no daž ām pamata vielām. Noderī gu ķī misko reakciju saraksts ir 
prezentēts. Tas paredz zināš anas vispārējā Ķī mijā; jebkura persona, kas nesaprot š ādas reakcijas 

būtu tikai jāizlasa vidusskolas ķī mijas grāmatas pirmās piecas nodaļ as. 

1.kālija perhlorāts no perhlorskābes un kālija hidroksī da 


K(OH) + HCIO = KCIO + HO 


2. kālija nitrāts no slāpekļ skābes un kālija hidroksī da 


" " 


+ HNO S KNO + 


3. amonija perhlorāts no perhlorskābes un amonija hidroksī da 


NH OH + HCIlO > NH CIO + 
3 4 3 4 


4. amonija nitrāts no slāpekļ skābes un amonija hidroksī da 
NHOH + HNO —> NHNO + 


Machine Translated by Google 


5. pulverveida alumī nijs no skābē m, alumī nija folija un magnija 


A. alumī nija folija + 6HCI ----> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (ūdens) ki 3Mg ----> 3MgCl (ūdens) 2 +2Al 
3 


Albūs | oti smalks sudrabains pulveris tvertnes apakš ā, kas jāfiltrē un jāizž āvē. Tas pats 
metode darbojas ar slāpekļ skābi un sērskābi, taču šī s skābes ir pārāk vērtī gas sprāgstvielu raž oš anā, lai 
izmantot š ādam mē rķim, ja vien tie nav pieejami lielā daudzumā. 


11.0 PAR AUTORU 


Autors, kurš vēlas, lai viņa vārds nebūtu zināms, š obrī d mācās koledž ā Amerikas Savienotajās Valstī s, 

inž enierzinātņu specialitātē. Vecāki viņu uzaudzināja austrumu krastā, un tur ieguva vidusskolas izglī tī bu. 

Pirmo reizi viņš par pirotehniku aizrāvās aptuveni astoņu gadu vecumā. Divpadsmit gadu vecumā viņš radī ja savu pirmo 

sprādzienbī stama ierī ce; tā bija nedaudz jaudī gāka nekā liela petarde. Viņš turpināja raž ot sprāgstvielas 

vairākus gadus. Viņš arī sāka interesēties par raķeš u modeļ iem, ir uzbūvējis vairākas raķetes no komplektiem un projektējis savu 
savas raķetes. Mācoties vidusskolā, autors kļ uva saistī ts ar CHAOS un galu galā kļ uva par tā vadī tāju 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Šajā laikā, 18 gadu vecumā, viņš izgatavoja savu pirmo sprādzienbī stamo ierī ci, ieliekot 1 pēdu 
dziļ š krāteris partnera pagalmā. Viņš bija arī raž ojis daudzu veidu raķetes, sprāgstvielu munī ciju un citus 

pirotehniskās ierī ces. Kamēr viņš vadī ja Gunzenbomz Pyro-Technologies, viņš tika ievainots, kad tika izgatavots mājās 

ierī ce uzsprāga rokā; viņš neizgatavoja ierī ci. Tomēr autors uzzināja un pēc tam nolē ma reformēt, 

un, lai gan viņš joprojām neregulāri konstruē sprādzienbī stamu ierī ci, viņš izvēlas atturēties no to izgatavoš anas. An 

neregulāra raķete, kas rada lī dzī gus efektus kā profesionāliem displejiem, daž reiz var redzēt pusnaktī 

debesī s netālu no viņa koledž as, un ceturtais jūlijs joprojām ir viņa mī | ākā diena gadā. 


Pax un Discordia, 


Autors 


ŠEIT BEIDZAS TERORISTA ROKASGRĀMATAS PIRMĀ IZDEVUMS. ŠIS IR VIENĪGAIS 
ATIAUTA PUBLIKĀCIJA, UN VIENĪGĀS RAŽOŠANAS TIESĪBAS PIEDER CHAOS INDUSTRIES 
UN GUNZENBOMZ PIROTEHNOLOĢIJAS. 
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